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Система фурнитуры для раздвижных дверей,  
расположенных в одной плоскости, c верхним 
ходовым элементом  
Обзор ассортимента /  
сравнение технических характеристик� 925

Система фурнитуры для раздвижных дверей  
с верхним ходовым элементом 
Обзор ассортимента /  
сравнение технических характеристик� 940 - 941

Система фурнитуры для раздвижных дверей  
с нижним ходовым элементом 
Обзор ассортимента /  
сравнение технических характеристик� 1101

Система фурнитуры для складных дверей 
Обзор ассортимента /  
сравнение технических характеристик� 1146 - 1147

Принадлежности
	 Ручки-профили, концевые профили� 1198 - 1200
	� Планки� 1201
	� Фурнитура для регулировки� 1202 - 1203
	� Прочие принадлежности� 1204 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	 Рекомендации по конструкции  
	 шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей
	Обзор ассортимента
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Движение с удовольствием

Движение с удовольствием. Для него есть масса причин.
Люди ценят простые решения. В компьютерах. В смартфонах. Настоящий переворот совершил сенсорный экран, 
реагирующий на прикосновение и скольжение пальца, изменивший повседневную жизнь миллионов. Реальное, 
не виртуальное скольжение также популярно. Автомобили оснащают раздвижными дверями, современные 
дома - раздвижными крышами. В квартирах мы устанавливаем удобные раздвижные перегородки и двери. 

Откройте для себя двери к новым возможностям. Самые яркие идеи мебельного дизайна для спальни, гостиной, 
офиса или кухни легко воплотить в жизнь вместе с Hettich. 

Вы готовы к новым открытиям? Добро пожаловать в Hettich! 
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Эргономика
Всегда под рукой. Никогда - на пути.

Раздвижные двери превосходят другие системы открывания по показателям 
эргономики и комфорта. Это очевидно при их эксплуатации: раздвижные 
двери не занимают дополнительное пространство при открывании шкафа, что 
особенно ценно в небольших помещениях. У раздвижных дверей в подвесных 
шкафчиках свое преимущество: вы никогда не ударитесь головой об открытую 
дверь, как это может случиться с распашными дверцами. Раздвижные двери 
никогда не выйдут из зоны досягаемости и не перегородят проход. 

Дизайн
Лаконичные формы. Выразительные фасады.

Раздвижные двери - идеальное решение для создания 
современного, стильного интерьера сегодня и в будущем. Крупные 
раздвижные двери подчеркивают пуристический дизайн интерьера, 
особенно если в закрытом состоянии они располагаются в одной 
плоскости. Благодаря уникально узким зазорам в раздвижных 
системах Hettich, двери шкафа сливаются в восхитительно 
ровную поверхность. Даже в массивных шкафах видимые зазоры 
практически отсутствуют. Простая и точная регулировка гарантирует 
превосходно выровненный фасад и минимальные зазоры.

Функциональность
Плавное скольжение в полной тишине. 

Оценивая раздвижные двери, покупатели, прежде всего, обращают внимание 
на легкость открывания и закрывания дверей. Линейное движение дверей и 
минимальное усилие для открывания обеспечивают высокую эргономичность 
раздвижных систем. Демпфер Silent System гарантирует плавное, бесшумное 
закрывание дверей. Наши клиенты давно убедились в высоком качестве, 
превосходной функциональности и прочности наших систем для раздвижных 
дверей.
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InLine XL

Страница

Описание

Движение двери

Положение дверей

Вес двери

Материал двери

Ширина двери, мм

926 - 927

Система фурнитуры для 
раздвижных дверей, 
расположенных в одной 
плоскости, c верхним ходовым 
элементом, для больших
шкафов с 2 дверями

Горизонтально

Демпфер для закрывания и 
открывания

Макс. 2600 мм

750–2000 мм

Дерево / дерево, алюминий

Макс. 60 кг

В одной плоскости

Демпфер Silent System

Высота двери, мм

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым  
элементом / двери расположены в одной плоскости
	Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик
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Элегантность и эргономика: 
двери без ручек, расположенные 
в одной плоскости, удобно 
открываются за край створки.

Неограниченный доступ и 
максимальное использование 
внутреннего пространства 
благодаря открыванию дверей 
без ограничения хода.

Достигайте успеха с меньшими 
затратами: быстрый и легкий 
монтаж благодаря тому, что 
большая часть компонентов 
системы предустановлена.

Простейший монтаж: всего 
несколько действий даже для 
высоких шкафов.

Премиальный дизайн. 
Премиальный комфорт.  
Это первая система 
раздвижных дверей, которая 
может обходиться без ручек. 
Двери шкафов, оснащенных 
новой системой InLine XL,  
в закрытом состоянии 
располагаются в одной 
плоскости, создавая 
уникально ровный фасад 
шкафа премиум - класса. 
Достаточно слегка потянуть 
за край створки – и 
шкаф открывается. При 
желании мебельные 
ручки можно разместить 
в любой части фасада. 
Двери при открывании 
полностью наезжают друг 
на друга, что гарантирует 
свободный доступ к ящикам 
и выдвижным элементам 
шкафа. Дизайн впечатляет: 
идеально гладкий фасад, 
минимальные зазоры. 
Раздвижная система еще 
никогда не была столь 
совершенной.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL/в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Преимущества
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y

x

Техническая характеристика� 928 - 932
	� Техника вкратце
	� Размеры дверей
	� Silent System
	� Принцип работы

Компоненты системы� 934

Монтажная схема� 935 - 937

Монтаж� 938 - 939

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL/в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Обзор
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Техника вкратце Размеры и вес двери

	 Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним 
		 ходовым элементом
	� В закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	� Для деревянных дверей и дверей с алюминиевыми рамами
	� Вес двери до 60 кг
	� Высота двери до 2600 мм
	� Ширина двери 750–2000 мм
	� Толщина двери 16–25 мм
	� Регулировка по высоте, регулировка наложения и регулировка 

наклона
	� Демпфер Silent System (регулируемый) для открывания и 

закрывания
	� Соответствует стандарту DIN EN 15706 

TH
≤ 2600 60

2600

750 2000

2000

1500

✔

✘

TB

TB 750 950 1150 1500 … 2000

TH ≤ 2000 2200 2400 2600 … 2600

 TB 750 - 2000

TH

Материал двери Количество и положение дверей

AL

16 - 25 мм16 - 25 мм

Демпфер Silent System

2 двери

Демпфер для
закрывания

Демпфер для
открывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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Принцип работы

Принцип работы

122

214

195

67

≥ 170

≥ 130

35 fix

16 - 25

≤ 2600

≥ 60
(25)

60 fix

16 - 19

16 - 19

102

4

ø 5

ø 5

≥ 280

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Техническая характеристика
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Открыть легко

Идеальная эргономика. Без выступа двери.

Двери при открывании полностью наезжают друг на 
друга, что гарантирует свободный доступ к ящикам и 
выдвижным элементам шкафа.

Двери шкафов, оснащенных новой системой InLine XL,  
в закрытом состоянии располагаются в одной плоскости, 
создавая уникально ровный фасад шкафа премиум-
класса. Достаточно слегка потянуть за край створки – и 
шкаф открывается.
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Без ручек? С гладким фасадом? Без проблем!

Это первая система раздвижных дверей, которая может 
обходиться без ручек. Максимальная свобода дизайна 
шкафа и восхитительно гладкий фасад. 
При желании мебельные ручки можно разместить  
в любой части фасада. Непревзойденно плавное 
движение. Индивидуальная регулировка силы
демпфирования. Двери при открывании полностью 
наезжают друг на друга. Дизайн, идеальный во всем: 
массивные двери с минимальными зазорами. 
Раздвижная система еще никогда не была столь 
совершенной.
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Быстрое достижение результатов

Легкое вдохновение
Благодаря умной системе монтажа InLine XL также можно 
устанавливать в шкафах от пола до потолка.
Без видимых винтов внутри шкафа - для дизайна мебели 
премиум-класса.  

Легкий и экономичный монтаж благодаря 
предустановленным компонентам системы.
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Hett
CAD

InLine XL, комплект фурнитуры с демпфером Silent System для открывания и закрывания 

	� Комплекты, с демпфером Silent System для открывания и 
закрывания

	� Комплекты полностью укомплектованы
	� Для шкафа с двумя дверями требуется 1 комплект

Состав комплекта:
	� 1 ходовой профиль с 2 предварительно установленными ходовыми 

элементами
	� 1 направляющий профиль
	� 2 направляющих элемента, 1 левый и 1 правый
	� 2 активатора для направляющего профиля, 1 левый и 1 правый
	� 1 демпфер Silent System
	� 4 верхние монтажных пластины для фасадов
	� 4 нижние монтажных пластины для фасадов
	� 2 доборных профиля, алюминий
	� 2 декоративных профиля, пластик
	� Крепеж

Ширина двери 
(TB), мм

Макс. высота 
двери, мм

Артикул Кол-во

750 - 819 < 2000 9 148 180 1 компл.

820 - 909 < 2000 9 148 201 1 компл.

910 - 1044 < 2200 9 148 202 1 компл.

1045 - 1199 < 2200 9 148 203 1 компл.

1200 - 1299 < 2400 9 148 204 1 компл.

1300 - 1499 < 2400 9 148 205 1 компл.

1500 - 1599 < 2600 9 148 206 1 компл.

1600 - 1799 < 2600 9 116 581 1 компл.

1800 - 1899 < 2600 9 155 574* 1 компл.

1900 - 2000 < 2600 9 155 575* 1 компл.

Опциональный комплект быстрого монтажа

	� Опциональный комплект быстрого монтажа
	� Для скрытого монтажа профиля в шкафах от пола до потолка

Ширина двери (TB), мм Артикул Кол-во

750 - 2000 9 148 562 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Компоненты системы

* по запросу
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Монтажная схема, поперечное сечение

122

214

195

67

≥ 170

≥ 130

35 fix

16 - 25

≤ 2600

≥ 60
(25)

60 fix

16 - 19

16 - 19

102

4

ø 5

ø 5

≥ 280

Монтажная схема, поперечное сечение системы с опциональным комплектом для быстрого монтажа

84

249

214

≥ 170

≥ 130

35 fix

16 - 25

≥ 19

≥ 60
(25)

60 fix

≥ 19

102

4≤ 2600

≥ 280

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Монтажная схема
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78

64

82

18

Y

Z

A

242

6435 - 100

78

64

82

18

Y

Z

A

35 - 100 150 - 250

Lges

TB

u u u u

SB

TB

LB

SD

TB

u u u u

SB

TB

F(min.)D

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Монтажная схема

Монтажная схема, вид сверху

Монтажная схема

Ширина двери (TB), мм L мм X, мм A (макс.), мм

750 - 819 1294 215,5 13
820 - 909 1434 240,5 13
910 - 1044 1606 260,5 17
1045 - 1199 1876 310,5 17
1200 - 1299 2164 410,5 28
1300 - 1499 2364 410,5 28
1500 - 1599 2764 560,5 28
1600 - 1799 2964 560,5 28
1800 - 1899 3364 710,5 28
1900 - 2000 3564 710,5 28

Вид сверху с комплектом быстрого монтажа Вид сверху

D мм F (мин.), мм

16 5
18 6
19 6
22 7
25 8

Вес двери, кг u (макс.), мм

40 1200

50 1000

60 800

Y = (TB / 2) - X - A

Z = (SB - 2 x SD - Lges) / 2

Z = (LB - Lges) / 2

TB = ширина двери 
SB = ширина корпуса
SD = толщина боковины
Lges = длина верхнего            
          ходового профиля

или

F (мин.)
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R

DF

α

F

Схема установки ручек

Дизайн фасадов

Выборка в торце с внешней стороны
повышает эргономику двери,
без изменения ее внешнего вида,
что особенно важно для фасадов
из цельного массива дерева.
Радиус по внутреннему торцу двери
уменьшает центральную фугу.
Небольшие затраты для отличного
результата.

Дизайн шкафа без ручек с вкладной
навеской дверей можно легко
реализовать, если торец двери
расположен под углом.
В этом случае в торце образуется
удобная выемка для пальцев,
а центральная фуга практически
не заметна.

< 25 мм
< 25 мм

< 35 мм

< 20 мм

> 55 мм

< 25 мм

F (мин.) = 5 мм

R  0,8 x D

α 45° 60°

F мин 3 мм 4 мм

 >_
 (мин.)

 (мин.)

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Монтажная схема
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Краткое описание монтажа

35 - 100

< 500

< 500

ø 4 x 25

SAFE
(2 x)

  4

  SW 13

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Монтаж
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Краткое описание монтажа

M4 x 12

2.

Y

1.

Y

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
	Монтаж
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TopLine XL 

Cтраница

Описание

Количество дорожек

Движение двери

Конструкция

Вес двери

Mатериал двери

942 - 943

Система фурнитуры для  
раздвижных дверей с верхним 
ходовым элементом для  
больших шкафов с 1, 2, 3 или 
4 дверями

2

Демпфер для закрывания, 
открывания, для защиты дверей 
от соударения, демпфер для 
направляющих элементов

Макс. 2600 мм

700–2000 мм

Дерево / дерево, алюминий

Макс. 80 кг

Накладная навеска

Горизонтально

Демпфер Silent System

Высота двери

Ширина двери

TopLine L /  
над верхней панелью

992 - 993

Система фурнитуры для 
раздвижных дверей с верхним 
ходовым элементом для 
больших шкафов с 1, 2 или 
3 дверями

2

Горизонтально

Накладная навеска

Макс. 50 кг

Дерево / дерево, алюминий

700–1500 мм

Макс. 2600 мм

Демпфер для закрывания, 
открывания, демпфер для 
направляющих элементов

TopLine L /  
перед верхней панелью

1014 - 1015

Система фурнитуры для  
раздвижных дверей с верхним 
ходовым элементом для  
больших шкафов с 1, 2 или 
3 дверями

2

Горизонтально

Накладная навеска

Макс. 50 кг

Дерево / дерево, алюминий

700–1500 мм

Макс. 2600 мм

Демпфер для закрывания, 
открывания, демпфер для 
направляющих элементов

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик
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TopLine M 

1060 - 1061

Система фурнитуры для 
раздвижных дверей с верхним 
ходовым элементом для 
шкафов с 1, 2 или 3 дверями

2

Горизонтально

Накладная навеска

Макс. 35 кг

Дерево

500–1250 мм

Макс. 2300 мм

Демпфер для закрывания

SysLine S 

1076 - 1077

Система фурнитуры для 
раздвижных дверей с верхним 
ходовым элементом для 
шкафов с 1 или 2 дверями

1 / 2

Горизонтально

Вкладная навеска

Макс. 15 кг

Дерево / дерево, алюминий

Мин. 400 мм

Макс. 1500 мм

Демпфер для закрывания и 
открывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик

TopLine 27 

1090 - 1091

Система фурнитуры для 
раздвижных дверей с верхним 
ходовым элементом для 
шкафов с 1, 2 или 3 дверями

1 / 2

Горизонтально

Вкладная навеска

Макс. 25 кг

Дерево

Мин. 500 мм

Макс. 2000 мм

Демпфер для закрывания
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Открывается легко, закрывается 
бесшумно: демпфер Silent System 
для первоклассного комфорта 
передвижения любых дверей.

Монтаж защелкиванием без 
инструмента: ходовой и направ-
ляющий профили монтируются 
быстро и просто.

Быстрый монтаж дверей:  
навесить двери на верхний ходо-
вой профиль, защелкнуть  
их внизу — готово!

Больше свободы в оформлении 
интерьера: ручки можно разместить 
в любом месте, внутренние выдвиж-
ные ящики открываются удобно.

Идеальное выравнивание зазо-
ров: комфортная регулировка по 
высоте даже навешенных дверей.

Плавно и тихо: дверь движется 
исключительно легко и без еди-
ного звука..

Функциональность и дизайн: 
полностью скрытая система без 
потери свободного пространства.

Быстро и без винтов: нужно 
просто вставить и защелкнуть 
систему демпферов.

Скрытый монтаж. Бесшумная работа. 
Система для раздвижных дверей премиум-класса TopLine XL  
обладает массой преимуществ, начиная от скрытого мон-
тажа и заканчивая непревзойденно легким и плавным 
скольжением дверей весом до 80 кг. Новое поколение 
демпферов гарантирует невероятно точное и плавное  

 
закрывание и открывание дверей, а также демпфирова-
ние створок при их столкновении. Различные варианты 
регулировки предоставляют полную свободу выбора
дизайна шкафов. Быстрый и простой процесс монтажа и 
регулировки даже тяжелых шкафов. 

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей



943Technik für Möbel

y

x

Техническая характеристика� 944 - 945
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Быстрый подбор компонентов системы� 946 - 947

Компоненты системы� 948 - 966

Монтажная схема� 967 - 988

Монтаж� 989 - 990

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация�
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Обзор

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
	� Инструкции по монтажу
	� Данные CAD
	� Видеоинструкции по монтажу
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с 
верхним ходовым элементом

	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей или дверей с деревянными / 

алюминиевыми рамами
	� Вес двери до 80 кг
	� Высота двери до 2600 мм
	� Ширина двери 700–2000 мм
	� Толщина двери 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 мм
	� Регулировка по высоте ±2 мм
	� Регулировка высоты, смещения и наложения дверей
	 Минимальное усилие для открывания двери
	� Демпфер Silent System для закрывания, открывания и для 

защиты дверей от соударения
	� Быстрый монтаж ходовых элементов и демпфера Silent System
	� Соответствует стандарту DIN EN15706, уровень 3

≤ 2600
80

≤ 2600
80

700 - 2000 700 - 1000

Материал двери Количество и положение дверей

AL

22, 25, 28 мм16 - 50 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери 3 двери 4 двери

Демпфер для
закрывания

Демпфер для
открывания

Демпфер для защиты
дверей от соударения

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209 
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y

x

Принцип работы / монтажная информация

W EB
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

22 33 11 6 14

28 39 11 6 14

30 / 32 / 33 44 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

60

≥ 16
≤ 25

ø 5

34WXW

8

Y

EB 30 - 61

4,4

23

105

34
55

30,5

9

32

14

17 / 20

57 / 60

5 / 8

≥ 20

Z

fix
40

Принцип работы / вид сверху

c1
c2

30≤ 25

16
≥ 2

≥ 20

23

23≤ 50

≥ 5

1

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Техническая характеристика
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19 30 9 181 742 9 181 742 + L: 9 181 744  
R: 9 183 533

22 33 9 183 613 9 183 613 + L: 9 181 744  
R: 9 183 533

28 39 9 183 615 9 183 615 + L: 9 181 744  
R: 9 183 533

33 44 9 193 053 9 193 053 + L: 9 181 744  
R: 9 183 533

40 51 9 183 616 9 183 616 + L: 9 181 744  
R: 9 183 533

50 61 9 183 617 9 183 617 + L: 9 181 744  
R: 9 183 533

9 181 744

9 183 533 

    
9 181 696 9 169 548

9 135 004 9 135 004

9 191 157* 9 191 157*

Комплекты фурнитуры (использовать совместно с Silent System)

Макс. толщина двери, мм Монтажная ширина (EB), мм передняя дверь задняя дверь передняя дверь задняя дверь

задняя дверь левая

задняя дверь правая

2 двери1 дверь

Комплекты демпферов Silent System для закрывания / открывания

Комплект профилей с ходовым профилем типа 2

Комплект профилей с ходовым профилем типа 3

Артикул Длина, мм Артикул Длина, мм

4000 /
перфорированный

4000 /
перфорированный

Артикул Длина, мм Артикул Длина, мм

4000 /
перфорированный

4000 /
перфорированный

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Быстрый подбор компонентов системы

* по запросу
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9 181 744 + 9 181 742 + 9 183 533 9 181 744 + 9 181 742 +  
9 196 841* + 9 183 533

9 181 744 + 9 183 613 + 9 183 533 9 181 744 + 9 183 613 +  
9 199 006* + 9 183 533

9 181 744 + 9 183 615 + 9 183 533 9 181 744 + 9 183 615 +  
9 199 007*  + 9 183 533

9 181 744 + 9 193 053 + 9 183 533 9 181 744 + 9 193 053 +  
9 199 008*  + 9 183 533

9 181 744 + 9 183 616 + 9 183 533 9 181 744 + 9 183 616 +  
9 199 009* + 9 183 533

9 181 744 + 9 183 617 + 9 183 533 9 181 744 + 9 183 617 +  
9 199 010* + 9 183 533

 9 185 664*

9 135 004

9 191 157* 9 191 157*

Комплекты демпферов Silent System для закрывания/открывания

задняя дверь левая средняя дверь задняя дверь правая задняя дверь левая средняя дверь задняя дверь правая

3 двери 4 двери с синхронизацией

Комплекты демпферов Silent System для закрывания / открывания

9 154 933  (при использовании ходового профиля типа 2) или
9 169 547* (при использовании ходового профиля типа 3)

Комплект профилей с ходовым профилем типа 2

Артикул Длина, мм

4000 /
перфорированный

Комплект профилей с ходовым профилем типа 3

Артикул Длина, мм Артикул Длина, мм

4000 /
перфорированный

4000 /
перфорированный

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Быстрый подбор компонентов системы

* по запросу
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 1 дверью
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Hett
CAD

Комплект фурнитуры для передней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	 Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

передней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечани:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери или 

один комплект фурнитуры для задней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

19 30 9 181 742 1 компл.

22 33 9 183 613 1 компл.

28 39 9 183 615 1 компл.

33 44 9 193 053 1 компл.

40 51 9 183 616 1 компл.

50 61 9 183 617 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

задней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечани:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери или 

один комплект фурнитуры для задней двери

Расположение двери Артикул Кол-во

Слева 9 181 744 1 компл.

Справа 9 183 533 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 1 дверью
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Hett
CAD

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 1 дверью

	 Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в 

одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
	� В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с  

1 дверью

Состав комплекта:
	� 1 демпфер для открывания и закрывания
	� 2 активатора
	� 1 крепление демпфера для одной передней двери
	� 1 крепление демпфера для одной задней двери
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 2 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Примечаниe:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Артикул Кол-во

9 181 696 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 1 дверью
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями
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Комплект фурнитуры для передней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

передней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечани:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	 Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

19 30 9 181 742 1 компл.

22 33 9 183 613 1 компл.

28 39 9 183 615 1 компл.

33 44 9 193 053 1 компл.

40 51 9 183 616 1 компл.

50 61 9 183 617 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

задней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечание:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для задней двери 

Расположение задней двери Артикул Кол-во

Справа 9 183 533 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Hett
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Комплект демпфера Silent System для шкафа с 2 дверями

	 Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в 

одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
	� В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с  

2 дверями

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для открывания и закрывания
	� 4 активатора
	� 1 крепление демпфера для передней двери
	� 1 крепление демпфера для задней двери
	� 1 демпфер для защиты дверей от соударения  
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 4 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Примечание:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 169 548 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Комплект фурнитуры для передней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

передней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечание:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

19 30 9 181 742 1 компл.

22 33 9 183 613 1 компл.

28 39 9 183 615 1 компл.

33 44 9 193 053 1 компл.

40 51 9 183 616 1 компл.

50 61 9 183 617 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

задней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для задней двери 

Расположение задней двери Артикул Кол-во

Слева 9 181 744 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Комплект демпфера Silent System для шкафа с 2 дверями

	� Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в 

одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
	� В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с  

2 дверями

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для открывания и закрывания
	� 4 активатора
	� 1 крепление демпфера для передней двери
	� 1 крепление демпфера для задней двери
	� 1 демпфер для защиты дверей от соударения  
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 4 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Примечание:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 169 548 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями
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Комплект фурнитуры для передней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	 Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

передней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

19 30 9 181 742 1 компл.

22 33 9 183 613 1 компл.

28 39 9 183 615 1 компл.

33 44 9 193 053 1 компл.

40 51 9 183 616 1 компл.

50 61 9 183 617 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для  

одной задней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать два комплекта фурнитуры для задней двери  

(левое и правое расположение двери)

Расположение задней двери Артикул Кол-во

Слева 9 181 744 1 компл.

Справа 9 183 533 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями
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Комплект демпфера Silent System для шкафа с 3 дверями, для ходового профиля типа 2

	 Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в 

одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
	� В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с  

3 дверями

Состав комплекта:
	� 3 демпфера для открывания и закрывания
	� 1 демпфер для закрывания средней двери 
	� 7 активаторов
	� 1 крепление демпфера для передней двери
	� 2 крепления демпфера для задних дверей
	� 2 демпфера для защиты дверей от соударения 
	� 2 демпфера направляющего элемента
	� 4 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Примечание:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 154 933 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 3 дверями, для ходового профиля типа 3

	� Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в 

одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
	� В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с 3 

дверями

Состав комплекта:
	� 3 демпфера для открывания и закрывания
	� 1 демпфер для закрывания средней двери 
	� 7 активаторов
	� 1 крепление демпфера для передней двери
	� 2 крепления демпфера для задних дверей
	� 2 демпфера для защиты дверей от соударения 
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 4 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Примечание:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 169 547* 1 компл.

* по запросу
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 4 дверями с синхронизацией
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Комплект фурнитуры для передней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

передней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери и один 

комплект фурнитуры для передней двери для синхронизации

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

19 30 9 181 742 1 компл.

22 33 9 183 613 1 компл.

28 39 9 183 615 1 компл.

33 44 9 193 053 1 компл.

40 51 9 183 616 1 компл.

50 61 9 183 617 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 4 дверями с синхронизацией

Комплект фурнитуры для передней двери для синхронизации

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной 

передней двери и принадлежности для синхронизации средних 
дверей

	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System  
для 4 дверей

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для синхронизации средних дверей
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� 4 адаптера для синхронизации
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери и один 

комплект фурнитуры для передней двери для синхронизации

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

19 30 9 196 841* 1 компл.

22 33 9 199 006* 1 компл.

28 39 9 199 007* 1 компл.

33 44 9 199 008* 1 компл.

40 51 9 199 009* 1 компл.

50 61 9 199 010* 1 компл.

* по запросу
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Комплект фурнитуры для задней двери

	� Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
	� Направляющие элементы быстрого монтажа
	� Регулировка наложения дверей друг на друга
	� В комплект входят ходовые и направляющие элементы для  

одной задней двери
	� Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	 Заказывать два комплекта фурнитуры для задней двери  
(левое и правое расположение двери)

Расположение задней двери Артикул Кол-во

Слева 9 181 744 1 компл.

Справа 9 183 533 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 4 дверями с синхронизацией

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 4 дверями, с синхронизацией, для ходового профиля типа 3

	� Синхронизированное открывание средних дверей для комфортного 
доступа к большому среднему отделению

	 Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в 

одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
	� В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с  

4 дверями

Состав комплекта:
	� 4 демпфера для открывания и закрывания
	� 8 активаторов
	� 2 крепления демпфера для передней двери
	� 2 крепления демпфера для задних дверей
	� 2 демпфера для защиты дверей от соударения 
	� 4 демпфера направляющего элемента 
	� 8 упоров для ходового профиля
	� 4 упора для направляющего профиля
	� 2 троса синхронизации
	� 2 ролика синхронизации
	� Крепеж

Примечание:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 185 664* 1 компл.

* по запросу
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Комплект профилей с предварительно просверленными отверстиями для шкафов с 1 / 2 / 3 дверями

	� Ходовой, направляющий и декоративный профили в одной 
упаковке

	� Профили с предварительно просверленными отверстиями для 
крепления винтами по дереву (винты в комплект не входят)

	� Алюминий анодированный, серебристый (декоративный профиль: 
пластик серого цвета)

Состав комплекта:
	� 1 ходовой профиль с предварительно просверленными 

отверстиями
	� 1 направляющий профиль с предварительно просверленными 

отверстиями
	� 1 декоративный профиль для передней двери

Длина Артикул Кол-во

4000 9 135 004 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Монтаж / чертеж с размерами

80,7

26,8

Монтаж / чертеж с размерами

49

37,5



963Technik für Möbel

Hett
CAD

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Комплект усиленных профилей с предварительно просверленными отверстиями для шкафов с 1 / 2 / 3 / 4 дверями

	� Ходовой, направляющий и декоративный профили в одной упаковке
	� Ходовой профиль, тип 3
	� Профили с предварительно просверленными отверстиями для 

крепления винтами (винты в комплект не входят)
	� Алюминий анодированный, серебристый (декоративный профиль: 

пластик серого цвета)

Состав комплекта:
	� 1 ходовой профиль с предварительно просверленными отверстиями
	� 1 направляющий профиль с предварительно просверленными 

отверстиями
	� 1 декоративный профиль для передней двери

Примечание:
	� Для шкафа с 4 дверями отдельно заказывается дополнительный 

декоративный профиль

Длина Артикул Кол-во

4000 9 191 157* 1 компл.

Монтаж / чертеж с размерами

106,9

45,3

Монтаж / чертеж с размерами

49

37,5

* по запросу
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Комплект профилей для шкафов с 1 / 2 / 3 / 4 дверями для быстрого монтажа

	� Ходовой, направляющий и декоративный профили в одной упаковке
	� Усиленный ходовой профиль для различных конструкций
	 Быстрый монтаж ходового и направляющего профилей без винтов, 	
	 путем защелкивания
	� Ходовой профиль: монтаж защелкиванием
	� Направляющий профиль: задвинуть профиль до цоколя, 

защелкнуть - готово!
	� Алюминий анодированный, серебристый (декоративный профиль: 

пластик серого цвета)

Состав комплекта:
	� 1 ходовой профиль
	� 1 направляющий профиль для быстрого монтажа
	� 1 декоративный профиль для передней двери
	� 4 адаптера крепления для ходового профиля
	� 1 шаблон для направляющего профиля
	� Крепежные винты

Примечания:
	� Комплект для быстрого монтажа заказывается отдельно
	� Для быстрого монтажа цоколь должен быть утоплен на 65 мм
	� Для 4-дверного шкафа отдельно заказывается дополнительный 

декоративный профиль

Длина Артикул Кол-во

4000 9 199 063* 1 компл.

Монтаж / чертеж с размерами

106,9

45,3

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Монтаж / чертеж с размерами

53

37,5

* по запросу
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Комплект для быстрого монтажа ходового профиля типа 3

	 Быстрый монтаж ходового и направляющего профилей без винтов, 	
	 путем защелкивания
	� Ходовой профиль: быстрый монтаж
	� Направляющий профиль: задвинуть профиль до цоколя, 

защелкнуть - готово!
	� Пластик серого цвета

Состав комплекта:
	� 10 элементов быстрого монтажа для ходового профиля
	� 10 элементов быстрого монтажа для направляющего профиля
	� Крепежные винты

Примечания:
	� Использовать комплекты профилей для быстрого монтажа
	� Для быстрого монтажа цоколь должен быть утоплен на 65 мм

Артикул Кол-во

9 197 185* 1 компл.

Монтаж

2.

1.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

* по запросу
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Сверлильный шаблон TopLine XL

	� Для сверления отверстий для TopLine ХL
	� Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм,  

с кольцом установки глубины
	� Фанера

Артикул Кол-во

9 162 438 1 шт.

Карта сверления
101326432192

101326432101 32 64 32

101 32 64 32

32

9

32

9

ø 5 x 14 (18 x)

ø 5 x 14 (16 x)

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Компоненты системы
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1-, 2-, 3- и 4-дверные шкафы, карты сверления

165

101326432192

(128)

32

9

165

329

64 133

165

101326432192

165

64 133

32

9

41

32

9

101 6432 32

165

(128)

ø 5

ø 5

32

9

101 6432 32
165

(128)

101326432192

101326432101 32 64 32

101 32 64 32

32

9

32

9

ø 5 x 14 (18 x)

ø 5 x 14 (16 x)

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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1- / 2-дверный шкаф, вид сверху

c1

c2

30≤ 25

16

≥ 2

≥ 20

23

23

≤ 50

≥ 5

1

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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1- / 2-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 2

60

≥ 16
≤ 25ø 5

34WXW

8

Y

EB 30 - 61

4,4

23

79

34

55

30,5

9

32fix
40

14

W EB
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

22 33 11 6 14

28 39 11 6 14

30 / 32 / 33 44 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

17 / 20

57 / 60

5 / 8

≥ 20

Z

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема



970 www.hettich.com

1- / 2-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 3

60

≥ 16
≤ 25ø 5

34WXW

8

Y

EB 30 - 61

4,4

23

105

34

55

30,5

9

32fix
40

14

W EB
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

22 33 11 6 14

28 39 11 6 14

30 / 32 / 33 44 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

17 / 20

57 / 60

5 / 8

≥ 20

Z

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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3-дверный шкаф, вид сверху

c1

c2

30≤ 25

16

≥ 3

≥ 20

≥ 45
≤ 55

48

46,3

~ 350

120

240

1

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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3-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 2

60

≥ 16
≤ 25ø 5

34WXW

8

Y

EB 30 - 61

4,4

23

79

34

55

30,5

9

32fix
40

14

~ 200

W EB
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

22 33 11 6 14

28 39 11 6 14

30 / 32 / 33 44 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

17 / 20

57 / 60

5 / 8

≥ 20

Z

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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3-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 3

60

≥ 16
≤ 25ø 5

34WXW

8

Y

EB 30 - 61

4,4

23

~ 180

14

34

55

30,5

9

32fix
40

W EB
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

22 33 11 6 14

28 39 11 6 14

30 / 32 / 33 44 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

17 / 20

57 / 60

5 / 8

≥ 20

Z

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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4-дверный шкаф, вид сверху

c2

c1 214

214

30
≤ 25

  20

≤ 50

(43)

1

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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4-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 3

60

≥ 16
≤ 25ø 5

34WXW

8

Y

EB 30 - 61

4,4

105

34

55

30,5

9

32fix
40

14

W EB
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

22 33 11 6 14

28 39 11 6 14

30 / 32 / 33 44 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 14

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

17 / 20

57 / 60

5 / 8

≥ 20

Z

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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1- / 2- / 3- / 4-дверные шкафы, профили с монтажом прикручиванием

1

50 ≤ 288

50 ≤ 288

1

50 ≤ 288

1

1

50 ≤ 288

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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1- / 2- / 3- / 4-дверные шкафы, профиль быстрого монтажа, тип 3

1

32

≤ 100 ≤ 352

1

36 ≤ 480

7 56

20 32

60

≥ 16
≤ 25ø 5

34

≥ 20

180

46
65

≥ 60

≥ 16
≤ 25

18
8,5

13

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 1-дверного шкафа с задней дверью

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 1-дверного шкафа с передней дверью

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 2-дверного шкафа

9 135 004

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 2-дверного шкафа

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 3-дверного шкафа

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 3-дверного шкафа

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 3-дверного шкафа с ходовым профилем типа 3

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа с синхронизацией

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Краткое описание монтажа

1.

2.

3.

4.

SAFE
(2 x)

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтаж



990 www.hettich.com

Краткое описание монтажа

1.

2.

SAFE
(2 x)

3.

4.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine XL / накладная навеска дверей
	Монтаж
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Плавно и бесшумно:  
демпфер Silent System позволяет 
открывать и закрывать любую раз-
движную дверь без единого звука.

Универсальная система:  
для деревянных дверей толщиной 
до 40 мм и фасадов с алюминие-
выми рамами шириной от 50 мм.

Еще быстрее:  
быстрый монтаж ходовых профи-
лей, без винтов (опционально).

Удобный монтаж дверей:  
навесить дверь на ходовой про-
филь, защелкнуть направляющие 
элементы внизу — готово!

Идеальное выравнивание 
фасада шкафа: легкий доступ к 
регулировке по высоте уже наве-
шенных дверей.

Скрытая работа:  
Silent System незаметно монтиру-
ется на верхней панели.

Восхитительные фасады: 
открывание дверей без ручек без 
ограничения хода, с демпфером 
для закрывания и открывания.

Полный доступ:  
открывание дверей без ограниче-
ния хода для широких внутрен-
них ящиков.

Умное решение для любого интерьера.  
Система TopLine L универсальна, монтаж и регулировка 
впечатляют своей простотой. TopLine L позволяет с лег-
костью выровнять допуски.  Эта система - выбор тех, кто 
ценит функциональность, практичность и дополнитель-
ный комфорт открывания и закрывания благодаря демп-

феру Silent System. Даже массивные, тяжелые двери 
закрываются плавно и бесшумно. Направляющие и ходо-
вые элементы с монтажом над верхней панелью могут 
использоваться для шкафов с двумя и тремя дверями, 
как для рамных, так и для обычных дверей.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
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y

x

Техническая характеристика� 994 - 995
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Быстрый подбор компонентов системы� 996

Компоненты системы� 997 - 1003

Монтажная схема� 1004 - 1010

Монтаж� 1011 - 1012

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Обзор

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/8614b7
	� Инструкции по монтажу
	� Данные CAD
	� Видеоинструкции по монтажу
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с 
верхним ходовым элементом

	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей или дверей с деревянными / 

алюминиевыми рамами
	� Вес двери до 50 кг
	� Высота двери до 2600 мм
	� Ширина двери 700–1500 мм
	� Толщина двери 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 мм
	� Регулировка по высоте + / –3 мм
	� Варианты открывания дверей: полное открывание без 

ограничения хода и открывание с ограничением хода при 
использовании ручек-профилей на фасаде двери

	� Быстрый монтаж направляющих элементов
	� Демпфер Silent System для открывания и закрывания
	� Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

TH
≤ 2600 50

2600

700 1500

2000

1250

✔

✘

TB

TB 700 800 900 1000 1100 1200 1250 … 1500

TH ≤ 2000 2109 2218 2327 2436 2545 2600 … 2600

 TB 700 - 1500

TH

Материал двери Количество и положение дверей

AL

16 - 40 мм16 - 40 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери 3 двери

Демпфер для
закрывания

Демпфер для
открывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Техническая характеристика

   TB - ширина двери, мм / TH - высота двери, мм           см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы / монтажная информация

EB 28 - 52 ≥ 75

≥ 60

X Y X 8

34
115

ø 5
14

11,5
43,5

X Y EB

16 12 28

18 13 31

19 12 31

21 13 34

22 12 34

25 12 37

40 12 52

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

8

≥ 60

19,5

1 5

2 x
ø 4 x 20

1

19,5

2 x
ø 4 x 20

STB 11
Silent System

fix 30

3

20 2032,5 32,5
c = 12,5

c = 15,5

c = 12,5

c = 15,5
c = 29,5 - A

Принцип работы / открывание без ограничения хода
19

17
35

67 64
99

Принцип работы / открывание с ограничением хода

19

35
45 67 64

99

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Техническая характеристика
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2 двери 3 двери

передняя дверь задняя дверь задняя дверь левая средняя дверь задняя дверь правая

Макс. 16 мм 9 206 483 + 9 206 507* 9 206 507* + 9 206 483 + 9 206 507*

Макс. 19 мм 9 206 500 + 9 206 507* 9 206 507* + 9 206 500 + 9 206 507*

Макс. 22 мм 9 206 501 + 9 206 507* 9 206 507* + 9 206 501 + 9 206 507*

Макс. 25 мм 9 206 502 + 9 206 507* 9 206 507* + 9 206 502 + 9 206 507*

Макс. 40 мм 9 206 503 + 9 206 507* 9 206 507* + 9 206 503 + 9 206 507*

Комплекты фурнитуры TopLine L / STB 11 *

EB 28

EB 31

EB 34

EB 37

EB 52

Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 

9 199 769

Материал Поверхность Длина, мм Артикул

Алюминий анодированный 3000 9 182 593*

Алюминий анодированный 3000 9 184 615

Профили

9 182 589* 9 182 574*

Демпфер Silent System для закрывания

Демпфер Silent System для открывания

9 182 572* 9 182 573*

Ходовой профиль

Направляющий профиль

* При использовании ходового профиля над верхней панелью комплекты фурнитуры 
необходимо использовать совместно с демпфером Silent System.

c c

20,5

58,5

79,5

c c

20,5

58,5

79,5

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Быстрый подбор компонентов системы

* по запросу
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Hett
CAD

Комплект фурнитуры для передней двери

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11
	� В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят 

крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект для передней 

двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

16 28 9 206 483 1 компл.

19 31 9 206 500 1 компл.

22 34 9 206 501 1 компл.

25 37 9 206 502 1 компл.

40 52 9 206 503 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Применяется только в комбинации с Silent System
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Применяется совместно с демпфером для нижней направляющей 

системы STB 11
	� 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Артикул Кол-во

9 206 507* 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями

* по запросу
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Hett
CAD

Комплект демпфера Silent System для закрывания, для шкафа с 2 дверями

	� Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для закрывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера на закрывание
	� 3 активатора
	� 2 адаптера демпфера
	� 2 адаптера крепления профиля
	� 2 упора
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 182 589* 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, для шкафа с 2 дверями

	� Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера на открывание
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 182 572* 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11 

	� Дополнительное усиление демпфирования для нижней части шкафа
	� Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых 

дверей
	� Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 

заменяет упоры в направляющем профиле

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 3 активатора
	� 2 крепления для демпфера
	� Крепеж

Примечания:
	� Наложение двери макс. 16 мм
	� Используется только для смещения двери 80 мм

Кол-во для 
2 дверей

Кол-во для 
3 дверей

Артикул Кол-во

1 1 9 199 769 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями

* по запросу
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Комплект фурнитуры для передней двери

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11
	� В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят 

крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

16 28 9 206 483 1 компл.

19 31 9 206 500 1 компл.

22 34 9 206 501 1 компл.

25 37 9 206 502 1 компл.

40 52 9 206 503 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Применяется только в комбинации с Silent System
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� Применяется совместно с демпфером для нижней направляющей 

системы STB 11
	� 3-дверный шкаф: заказывать два комплекта для задней двери

Артикул Кол-во

9 206 507* 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями

* по запросу
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Комплект демпфера Silent System для закрывания, для шкафа с 3 дверями

	� Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для закрывания двери
	 Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса
	� 3-дверный шкаф: в комплект входит демпфер средней двери

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания для задних дверей
	� 1 демпфер для закрывания для средней двери
	� 3 активатора
	� 3 адаптера демпфера
	� 2 адаптера крепления профиля
	� 2 упора
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 182 574* 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, для шкафа с 3 дверями

	� Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 4 демпфера для открывания
	� 1 адаптер демпфера
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 182 573* 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11 

	 �Дополнительное усиление демпфирования для нижней части шкафа
	� Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых 

дверей
	� Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 

заменяет упоры в направляющем профиле — дополнительных 
отверстий не требуется

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 3 активатора
	� 2 крепления для демпфера
	� Крепеж

Примечания:
	� Наложение двери макс. 16 мм
	� Используется только для смещения двери 80 мм

Кол-во для 
2 дверей

Кол-во для 
3 дверей

Артикул Кол-во

1 1 9 199 769 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями

* по запросу
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Ходовой профиль для монтажа на верхней панели

	� Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Примечание:
	� Нарезка в размер под заказ

Длина Артикул Кол-во

3000 9 182 593* 1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами

c c

20,5

58,5

79,5

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 и 3 дверями

* по запросу
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Направляющий профиль STB 11

	� Алюминий

Примечание:
	� Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина Поверхность Вариант Артикул Кол-во

3000 Серебристого цвета, анодированная Перфорированный 9 184 615 1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами

20

11,5

19,5

c 20

ø 4

ø 5
288a1 = 50

c

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 и 3 дверями
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Сверлильный шаблон TopLine L

	� Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм, с 
кольцом для регулировки глубины сверления

	� Для отверстий карты сверления TopLine L
	� Фанера

Артикул Кол-во

9 186 075 1 шт.

Карта сверления

32 32 32

11,5

32

32

32

35

67 3232

STB 15 = 20
STB 11 = 25

ø 5

ø 5

≥ 
13 ø 2

,5

ø 5

Дерево

Дерево

AL

AL

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Компоненты системы
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Монтажная информация, ходовой профиль над верхней панелью

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

STB 118

EB 28 - 52 ≥ 75

≥ 60

X Y X 8

34

ø 5
14

11,5
43,5

≥ 60

19,5

1 5

2 x
ø 4 x 20

1
5

19,5

2 x
ø 4 x 20

X Y EB

16 12 28

18 13 31

19 12 31

21 13 34

22 12 34

25 12 37

40 12 52

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

8

≥ 60

19,5

1 5

2 x
ø 4 x 20

1

19,5

2 x
ø 4 x 20

STB 11
Silent System

3

3

20 2032,5 32,5
c = 12,5

c = 15,5

c = 12,5

c = 15,5
c = 29,5 - A

20 2032,5 32,5
c = 12,5

c = 15,5

c = 12,5

c = 15,5
c = 29,5 - A

fix 30

fix 30

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

A

B

19

17
35 96

83

A B

13

31

EB 28 - 52 ≥ 75

≥ 60

X Y X 8

34

115

ø 5 14

11,5
43,5

34

19

35
45 67 64

99

34

3

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

A

B

34

19 19

17
35 96

83
17

35
67 64

99

A B

34

13

31

EB 28 - 52 ≥ 75

≥ 60

X Y X 8

34

115

ø 5 14

11,5
43,5

3

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

19
B

A

B

19

17
35 96

83
35

45 35 64

83

A

32 32

EB 28 - 52
≥ 25

≥ 60

X Y X 8

34

135

ø 5 14

11,5
43,5

32

13

31

3

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

A

B

19 19

17
35 96

83
17

35
67 64

99

A B

32 32

32

13

31

EB 28 - 52
≥ 25

≥ 60

X Y X 8

34

135

ø 5 14

11,5
43,5

3

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтажная схема



1009Technik für Möbel

 2-дверный шкаф, ходовой профиль над верхней панелью

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтажная схема
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3-дверный шкаф, ходовой профиль над верхней панелью

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтажная схема
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Краткое описание монтажа

9 182 572

9 182 572

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтаж
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Краткое описание монтажа

2.1.

3.

A

B

B

A

A
A

B

B

1.

3.

2.

1.

2.

1 x Click

50

288

288

288

11,5

ø 5,0

1 x Click

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью
	Монтаж
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Плавно и бесшумно:  
демпфер Silent System позволяет 
открывать и закрывать любую 
раздвижную дверь.

Универсальная система:  
для деревянных дверей толщиной 
до 40 мм и алюминиевых рам 
шириной от 50 мм.

Удобный монтаж дверей:  
навесить дверь на ходовой про-
филь, защелкнуть направляющие 
элементы внизу — готово!

Идеальное выравнивание 
фасада шкафа:  
легкий доступ к регулировке по 
высоте уже навешенных дверей.

Больше комфорта каждый день:  
демпферы Silent System позволяют 
открывать двери с минимальным 
усилием.

Восхитительные фасады:  
открывание дверей без ручек без 
ограничения хода, с демпфером 
для закрывания и открывания.

Полный доступ:  
открывание дверей без ограниче-
ния хода для широких внутрен-
них ящиков.

Умное решение для любого интерьера.  
Система TopLine L универсальна, монтаж и регулировка 
впечатляют своей простотой. TopLine L позволяет с легко-
стью выровнять допуски.  Эта система - выбор тех,  
кто ценит функциональность, практичность и дополни-
тельный комфорт открывания и закрывания благодаря  

 
демпферу Silent System. Даже массивные, тяжелые двери 
закрываются плавно и бесшумно. Направляющие и ходо-
вые элементы с монтажом перед верхней панелью могут 
использоваться для шкафов с двумя и тремя дверями, 
как для рамных, так и для обычных дверей.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью



1015Technik für Möbel

y

x

Техническая характеристика� 1016 - 1017
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Быстрый подбор компонентов системы� 1018 - 1019

Компоненты системы� 1020 - 1043

Монтажная схема� 1044 - 1055

Монтаж� 1056 - 1059

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Обзор

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/8614b7
	� Инструкции по монтажу
	� Данные CAD
	� Видеоинструкции по монтажу
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с 
верхним ходовым элементом

	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей или дверей с деревянными / 

алюминиевыми рамами
	� Вес двери до 50 кг
	� Высота двери до 2600 мм
	� Ширина двери 700–1500 мм
	� Толщина двери 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 мм
	� Регулировка по высоте + / –3 мм
	� Варианты открывания дверей: полное открывание без 

ограничения хода и открывание с ограничением хода при 
использовании ручек-профилей на фасаде двери

	� Быстрый монтаж направляющих элементов
	� Демпфер Silent System для открывания и закрывания
	� Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

TH
≤ 2600 50

2600

700 1500

2000

1250

✔

✘

TB

TB 700 800 900 1000 1100 1200 1250 … 1500

TH ≤ 2000 2109 2218 2327 2436 2545 2600 … 2600

 TB 700 - 1500

TH

Материал двери Количество и положение дверей

AL

16 - 40 мм16 - 40 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери 3 двери

Демпфер для
закрывания

Демпфер для
открывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Техническая характеристика

   TB - ширина двери, мм / TH - высота двери, мм             см. стр. 1208 - 1209
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Принцип работы / монтажная информация

19,5

1 5

2 x
ø 4 x 20

1

19,5

2 x
ø 4 x 20

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

8

≥ 60
fix 30

X Y EB

16 12 28

18 13 31

19 12 31

21 13 34

22 12 34

25 12 37

40 12 52

STB 11
Silent System

X Y X 24,5

8

80

100

≥ 25

70

13EB 28 - 52

32

ø 5

11,5

14

20 2032,5 32,5
c = 12,5

c = 15,5

c = 12,5

c = 15,5
c = 29,5 - A

Принцип работы / открывание без ограничения хода
1

288≤ 50
19 c = 16

2

3
16

35

16 10

Принцип работы / открывание с ограничением хода
1

288≤ 50
19 c = 16

2

16
3

35

16 78
10

B = 45B = 68 B 

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Техническая характеристика
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2 двери 2 двери

передняя дверь задняя дверь задняя дверь передняя дверь

                    Макс. 16 мм 9 206 483 + 9 206 506 9 206 505 + 9 206 483

                    Макс. 19 мм 9 206 500 + 9 206 506 9 206 505 + 9 206 500

                    Макс. 22 мм 9 206 501 + 9 206 506 9 206 505 + 9 206 501

                    Макс. 25 мм 9 206 502 + 9 206 506 9 206 505 + 9 206 502

                    Макс. 40 мм 9 206 503 + 9 206 506 9 206 505 + 9 206 503

                    Комплект упоров 9 206 503

Комплекты фурнитуры TopLine L / STB 11

EB 28

EB 31

EB 34

EB 37

EB 52

                            9 206 309                                                         9 206 309

открывание с 
ограничением 
хода

                    Макс. 16 мм 9 206 483 + 9 206 508 9 206 508 + 9 206 483

                    Макс. 19 мм 9 206 500 + 9 206 508 9 206 508 + 9 206 500

                    Макс. 22 мм 9 206 501 + 9 206 508 9 206 508 + 9 206 501

                    Макс. 25 мм 9 206 502 + 9 206 508 9 206 508 + 9 206 502

                    Макс. 40 мм 9 206 503 + 9 206 508 9 206 508 + 9 206 503

                    Комплект упоров 9 206 503

EB 28

EB 31

EB 34

EB 37

EB 52

                            9 206 311                                                         9 206 311

открывание 
без 
ограничения 
хода

9 169 651 (EB 28 - 37)
9 169 652 (EB 52)

9 169 651 (EB 28 - 37)
9 169 652 (EB 52)

9 169 654 9 169 655

Демпфер Silent System для закрывания

Демпфер Silent System для открывания
9 169 637 9 169 637

9 169 638 9 169 640

Демпфер Silent System для открывания
9 199 769

Материал Поверхность Длина, мм Артикул

Сталь порошковое покрытие 3000 9 131 055

Алюминий анодированный 3000 9 210 945

Алюминий анодированный 3000 9 184 615

Профили

Ходовой профиль

Направляющий профиль

открывание с ограничением хода

открывание с ограничением хода

открывание без ограничения хода

открывание без ограничения хода

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Быстрый подбор компонентов системы
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Комплекты фурнитуры TopLine L / STB 11

9 169 653 + 9 140 438

9 169 653 + 9 140 438

Демпфер Silent System для закрывания

9 169 656

9 169 656

Демпфер Silent System для открывания

9 199 769

Демпфер Silent System для открывания

Материал Поверхность Длина, мм Артикул

Сталь порошковое 
покрытие 3000 9 131 055

Алюминий анодированный 3000 9 210 945

Алюминий анодированный 3000 9 184 615

Профили

передняя дверь слева средняя дверь задняя дверь справа

9 206 505 + 9 206 483 + 9 206 506

9 206 505 + 9 206 500 + 9 206 506

9 206 505 + 9 206 501 + 9 206 506

9 206 505 + 9 206 502 + 9 206 506

9 206 505 + 9 206 503 + 9 206 506

9 206 508 + 9 206 483 + 9 206 508

9 206 508 + 9 206 500 + 9 206 508

9 206 508 + 9 206 501 + 9 206 508

9 206 508 + 9 206 502 + 9 206 508

9 206 508 + 9 206 503 + 9 206 508

                                        9 206 310

                                        9 206 313

3 двери

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Быстрый подбор компонентов системы



1020 www.hettich.com

Hett
CAD

Комплект фурнитуры для передней двери

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11
	� В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят 

крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� 2- / 3-дверный шкаф заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

16 28 9 206 483 1 компл.

19 31 9 206 500 1 компл.

22 34 9 206 501 1 компл.

25 37 9 206 502 1 компл.

40 52 9 206 503 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери, открывание с ограничением хода

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� 2-дверный шкаф заказывать один комплект для задней двери

Вариант Артикул Кол-во

Задняя дверь справа 9 206 506 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Комплект фурнитуры для задней двери, открывание без ограничения хода

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Артикул Кол-во

9 206 508 1 компл.

Комплект упоров, открывание с ограничением хода

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 
2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в 
комплект)

Состав комплекта:
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 206 309 1 компл.

Комплект упоров, открывание без ограничения хода

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 
2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в 
комплект)

Состав комплекта:
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 206 311 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание с ограничением хода

	� Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для закрывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания
	� 2 активатора
	� 4 адаптера крепления
	� 2 упора
	� Крепеж

Примечания:
	� Следует заказывать соответственно один комплект для открывания 

с ограничением хода и один дополнительный комплект
	� В комплект для открывания с ограничением хода всегда входит 

демпфер для открывания для средних дверей
	� В дополнительный комплект всегда входит демпфер для 

закрывания для задних дверей

Вариант Артикул Кол-во

EB 28–37 9 169 651 1 компл.

EB 52 9 169 652 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание без ограничения хода

	� Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для закрывания двери
	 Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания
	� 3 активатора
	� 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
	� 2 адаптера крепления
	� 2 упора
	� Крепеж

Вариант Артикул Кол-во

Передняя дверь левая 9 169 654 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание с ограничением хода

	� Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для открывания
	� 4 адаптера крепления
	� Крепеж

Примечания:
	� Демпфер для открывания задних дверей

Артикул Кол-во

9 169 637 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание без ограничения хода

	� Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для открывания
	� 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
	� 2 адаптера крепления
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 169 638 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11 

	� Дополнительное усиление амортизации для нижней части шкафа
	� Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых 

дверей
	 Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 		
	 заменяет упоры в направляющем профиле — дополнительных 		
	 отверстий не требуется

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 3 активатора
	� 2 крепления для демпфера
	� Крепеж

Примечания:
	� Наложение двери макс. 16 мм
	� Используется только для смещения двери 80 мм

Артикул Кол-во

9 199 769 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Ходовой элемент для передней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	 Защита от самопроизвольного демонтажа, монтаж без инструмента
	� С регулировкой по высоте
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� Всегда заказывать один левый и один правый ходовой элемент
	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 

профили и принадлежности заказываются отдельно

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм
Артикул / расположение

Кол-во
Слева Справа

16 28 9 119 262 9 119 263 50 шт.

19 31 9 119 265 9 119 266 50 шт.

22 34 9 119 267 9 119 268 50 шт.

25 37 9 119 269 9 119 270 50 шт.

40 52 9 119 271 9 119 272 50 шт.

Ходовой элемент с длинной цапфой для задней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	� Защита от самопроизвольного демонтажа, монтаж без инструмента
	� С регулировкой по высоте
	� При открывании с ограничением хода: xодовой элемент 

монтируется длинной цапфой к краю двери
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� При открывании с ограничением хода всегда заказывать один 

ходовой элемент с длинной цапфой и один ходовой элемент с 
короткой цапфой

	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 
профили и принадлежности заказываются отдельно

Вариант Кол-во для 2 дверей Артикул Кол-во

Открывание с 
ограничением 
хода

1 9 119 243 50 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Ходовой элемент с короткой цапфой для задней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	� Устанавливаемое без инструмента предохраняющее устройство для 

защиты от самопроизвольного демонтажа
	� С регулировкой по высоте
	� При открывании с ограничением хода: ходовой элемент c короткой 

цапфой монтируется к центру шкафа
	� При открывании без ограничения хода: положение на одной из 

сторон и в середине шкафа
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� При открывании с ограничением хода всегда заказывать один 

ходовой элемент с короткой цапфой и один ходовой элемент с 
длинной цапфой на каждую дверь

	� При открывании без ограничения хода заказывать один левый и 
один правый ходовой элемент с короткой цапфой на каждую дверь

	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 
профили и принадлежности заказываются отдельно

Вариант Кол-во для 2 дверей
Артикул / расположение

Кол-во
Слева Справа

Открывание без ограничения хода 1 + 1 9 119 245   9 119 246   50 шт.

Передняя дверь левая 1 9 119 245    50 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь слева
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Комплект фурнитуры для передней двери

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11
	� В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят 

крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

16 28 9 206 483 1 компл.

19 31 9 206 500 1 компл.

22 34 9 206 501 1 компл.

25 37 9 206 502 1 компл.

40 52 9 206 503 1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери, открывание с ограничением хода

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Вариант Артикул Кол-во

Задняя дверь слева 9 206 505 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Комплект фурнитуры для задней двери, открывание без ограничения хода

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	 Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Артикул Кол-во

9 206 508 1 компл.

Комплект упоров для открывания с ограничением хода

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 
2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в 
комплект)

Состав комплекта:
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 206 309 1 компл.

Комплект упоров для открывания без ограничения хода

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 
2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в 
комплект)

Состав комплекта:
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 206 311 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание с ограничением хода

	� Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для закрывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания
	� 2 активатора
	� 4 адаптера крепления
	� 2 упора
	� Крепеж

Примечания:
	� Следует заказывать соответственно один комплект для открывания 

с ограничением хода и один дополнительный комплект
	� В комплект для открывания с ограничением хода всегда входит 

демпфер для открывания для средних дверей
	� В дополнительный комплект всегда входит демпфер для 

закрывания для задних дверей

Вариант Артикул Кол-во

EB 28–37 9 169 651 1 компл.

EB 52 9 169 652 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание без ограничения хода

	 Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для закрывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания
	� 3 активатора
	� 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
	� 2 адаптера крепления
	� 2 упора
	� Крепеж

Вариант Артикул Кол-во

Передняя правая дверь 9 169 655 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание с ограничением хода

	� Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для открывания
	� 4 адаптера крепления
	� Крепеж

Примечание:
	� Демпфер для открывания для задних дверей

Артикул Кол-во

9 169 637 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание без ограничения хода

	� Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для открывания
	� 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
	� 2 адаптера крепления
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 169 640 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Ходовой элемент для передней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	� Защита от самопроизвольного демонтажа, монтаж без инструмента
	� С регулировкой по высоте
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� Всегда заказывать один левый и один правый ходовой элемент
	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 

профили и принадлежности заказываются отдельно

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм
Артикул / расположение

Кол-во
Слева Справа

16 28 9 119 262 9 119 263 50 шт.

19 31 9 119 265 9 119 266 50 шт.

22 34 9 119 267 9 119 268 50 шт.

25 37 9 119 269 9 119 270 50 шт.

40 52 9 119 271 9 119 272 50 шт.

Ходовой элемент с длинной цапфой для задней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	� Защита от самопроизвольного демонтажа, монтаж без инструмента
	� С регулировкой по высоте
	� При открывании с ограничением хода: ходовой элемент монтируется  

длинной цапфой к боковине корпуса шкафа 
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� При открывании с ограничением хода всегда заказывать один 

ходовой элемент с длинной цапфой и один ходовой элемент с 
короткой цапфой.

	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 
профили и принадлежности заказываются отдельно

Вариант Кол-во для 2 дверей Артикул Кол-во

Открывание с 
ограничением 
хода

1 9 119 244 50 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Ходовой элемент с короткой цапфой для задней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	� Устанавливаемое без инструмента предохраняющее устройство для 

защиты от самопроизвольного демонтажа
	� С регулировкой по высоте
	� При открывании с ограничением хода: ходовой элемент с короткой 

цапфой монтируется к центру шкафа
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� При открывании с ограничением хода всегда заказывать один 

ходовой элемент с короткой цапфой и один ходовой элемент с 
длинной цапфой на каждую дверь

	� При открывании без ограничения хода заказывать один левый и 
один правый ходовой элемент с короткой цапфой на каждую дверь

	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 
профили и принадлежности заказываются отдельно

Вариант Кол-во для 2 дверей
Артикул / расположение

Кол-во
Слева Справа

Открывание без ограничения хода 1 + 1 9 119 245    9 119 246    50 шт.

Передняя правая дверь 1 9 119 246    50 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями / передняя дверь справа
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Комплект передней двери

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	 Нижняя направляющая система STB 11
	� В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят 

крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм Артикул Кол-во

16 28 9 206 483 1 компл.

19 31 9 206 500 1 компл.

22 34 9 206 501 1 компл.

25 37 9 206 502 1 компл.

40 52 9 206 503 1 компл.

Комплект для задней двери, открывание с ограничением хода

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	 3- / 4-дверный шкаф: заказывать один комплект для левой задней 
двери и один комплект для правой задней двери

Вариант Артикул Кол-во

Задняя дверь слева 9 206 505 1 компл.

Задняя дверь справа 9 206 506 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями
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Комплект задней двери для открывания без ограничения хода

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 монтажных приспособления
	� Крепеж

Примечания:
	� Silent System и профили следует заказывать отдельно
	� 3-дверный шкаф: заказывать два комплекта для задней двери

Артикул Кол-во

9 206 508 1 компл.

Комплект упоров для открывания с ограничением хода

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 45 мм)

	� Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 
2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в 
комплект)

Состав комплекта:
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� 1 междверный упор
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 206 310 1 компл.

Комплект упоров для открывания без ограничения хода

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 
2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в 
комплект)

Состав комплекта:
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 2 упора для направляющего профиля
	� 1 междверный упор
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 206 313 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями
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Комплект демпфера Silent System для закрывания для средней двери

	� Бесшумное и плавное закрывание средней двери 3-дверных 
шкафов

	� Минимальное усилие для закрывания двери
	� Возможно открывание средней двери в обе стороны
	 Скрытый монтаж над верхней панелью

Состав комплекта:
	� 1 демпфер для закрывания для средней двери
	� 1 активатор 
	� Крепеж

Артикул Кол-во

9 140 438 1 компл.

Дополнительный комплект демпферов Silent System для закрывания для задней двери 

	 Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для закрывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания для задних дверей
	� 2 активатора
	� 4 адаптера крепления
	� 2 упора
	� Крепеж

Примечания:
	� 3-дверный шкаф: демпфер для закрывания для задних дверей

Открывание Артикул Кол-во

Открывание с ограничением /  
без ограничения хода

9 169 653 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями



1035Technik für Möbel

Hett
CAD

Дополнительный комплект демпферов Silent System для открывания

	� Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
	� Минимальное усилие для открывания двери
	� Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
	� 4 демпфера на открывание
	� 2 активатора
	� 2 крепежных пластины для крепления к верхней панели
	� 4 адаптера крепления
	� Крепеж

Примечания:
	� 3-дверный шкаф: демпфер для открывания для всех дверей

Открывание Артикул Кол-во

Открывание с ограничением /  
без ограничения хода

9 169 656 1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11

	� Дополнительное усиление демпфирования для нижней части 
шкафа

	� Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых 
дверей

	� Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 
заменяет упоры в направляющем профиле

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для направляющих элементов
	� 3 активатора
	� 2 крепления для демпфера
	� Крепеж

Примечания:
	� Наложение двери макс. 16 мм
	� Используется только для смещения двери 80 мм

Артикул Кол-во

9 199 769 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями
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Ходовой элемент для передней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	� Защита от самопроизвольного демонтажа, монтаж без инструмента
	� С регулировкой по высоте
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� Всегда заказывать один левый и один правый ходовой элемент
	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 

профили и принадлежности заказываются отдельно

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина EB, мм
Артикул / расположение

Кол-во
Слева Справа

16 28 9 119 262 9 119 263 50 шт.

19 31 9 119 265 9 119 266 50 шт.

22 34 9 119 267 9 119 268 50 шт.

25 37 9 119 269 9 119 270 50 шт.

40 52 9 119 271 9 119 272 50 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями

Ходовой элемент с длинной цапфой для задней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	 Защита от самопроизвольного демонтажа, монтаж без инструмента
	� С регулировкой по высоте
	� При открывании с ограничением хода: ходовой элемент 

монтируется длинной цапфой к боковине корпуса шкафа 
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� 3-дверный шкаф: всегда заказывать по одному левому и одному 

правому ходовому элементу
	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 

профили и принадлежности заказываются отдельно

Вариант Кол-во для 3 дверей
Артикул / расположение

Кол-во
Слева Справа

Открывание с ограничением хода 1 + 1 9 119 244 9 119 243 50 шт.
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Ходовой элемент с короткой цапфой для задней двери

	� Пластиковые ролики со стальными шарикоподшипниками
	� Устанавливаемое без инструмента предохраняющее устройство для 

защиты от самопроизвольного демонтажа
	� С регулировкой по высоте
	� При открывании с ограничением хода: ходовой элемент с короткой 

цапфой монтируется к центру шкафа
	� Оцинкованная сталь

Примечания:
	� При открывании с ограничением хода всегда заказывать один 

ходовой элемент с короткой цапфой и один ходовой элемент с 
длинной цапфой на каждую дверь

	� При открывании без ограничения хода заказывать один левый и 
один правый ходовой элемент с короткой цапфой на каждую дверь

	� Ходовые профили, направляющие элементы, направляющие 
профили и принадлежности заказываются отдельно

Вариант Кол-во для 3 дверей
Артикул / расположение

Кол-во
Слева Справа

Открывание без ограничения хода 2 + 2 9 119 245  9 119 246  50 шт.

Открывание с ограничением хода 1 + 1 9 119 245   9 119 246   50 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями
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Ходовой профиль для монтажа перед верхней панелью

	� Ходовой элемент двери перед верхней панелью
	� Материал: сталь, алюминий

Примечание:
	� Нарезка в размер и перфорация под заказ

Материал Поверхность Длина Артикул Кол-во

Сталь Порошковое покрытие 3000 9 131 055  100 шт.

Алюминий Серебристого цвета, анодированная 2500 9 127 410 1 шт.

Алюминий Серебристого цвета, анодированная 3000 9 210 945 1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами

ø 6,2

c 160

ø 6,2ø 6,2
13

160

ø 5,5
ø 6,2

c

288
a1 =

50

35

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 и 3 дверями

Направляющий профиль STB 11

	� Алюминий

Примечания:
	� Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина Поверхность Вариант Артикул Кол-во

3000 Серебристого цвета, анодированная Перфорированный 9 184 615 1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами

20

11,5

19,5

c 20

ø 4

ø 5
288a1 = 50

c
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Направляющий элемент для передней двери STB 15

	� Система направляющих перед нижней панелью STB 15
	� Оцинкованная сталь
	� Ползунок, пластик серого цвета

Толщина двери (макс.) Монтажная ширина, EB, мм Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

16 28 2 2 9 119 310 100 шт.

19 31 2 2 9 119 312 100 шт.

22 34 2 2 9 119 313 100 шт.

25 37 2 2 9 119 314 100 шт.

40 52 2 2 9 119 315 100 шт.

Направляющий элемент для задней двери STB 15

	� Система направляющих перед нижней панелью STB 15
	� Оцинкованная сталь
	� Ползунок, пластик серого цвета

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
дверей

Артикул Кол-во

2 4 9 119 308 100 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы / шкаф с 2 и 3 дверями

Направляющий профиль STB 15

	� Система направляющих перед нижней панелью STB 15

Примечание:
	� Нарезка в размер и перфорация под заказ

Материал Поверхность Длина Вариант Артикул Кол-во

Алюминий Серебристого цвета, анодированная 2500 Перфорированный 9 127 436 1 шт.

Алюминий Серебристого цвета, анодированная 3000 Перфорированный 9 133 622 1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами

ø 8,1
ø 5,5

24

288

ø 5,5

a1 = 50

8
c c

8
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Упор для ходового профиля для открывания с ограничением хода

	� Не требуется при использовании демпфера Silent System для 
открывания / закрывания

	� Крепление винтом с шестигранной головкой М6 х 16 мм
	� Пластик серого цвета

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
дверей

Артикул Кол-во

2 2 1 078 308 1000 шт.

Упор для ходового профиля для открывания без ограничения хода

	� Не требуется при использовании демпфера Silent System для 
открывания / закрывания

	� Крепление винтом с шестигранной головкой М6 х 16 мм
	� Пластик серого цвета

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
дверей

Артикул Кол-во

2 2 9 118 515 500 шт.

Монтажная планка для направляющих элементов

	� Может комбинироваться с системами направляющих STB 15 и 
STB 11

	� Крепление винтом прямого крепления ø 6,3 x 16 мм
	� Пластик серого цвета

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
дверей

Артикул Кол-во

4 6 9 118 348 500 шт.

Монтажное приспособление для ходового профиля

	� При использовании ходовых профилей перед верхней панелью
	� Для ходового элемента двери перед верхней панелью
	� Пластик серого цвета

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
дверей

Артикул Кол-во

2 4 9 119 926 500 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы

Междверный упор

	� Для передней двери
	� Крепление винтом с потайной головкой ø 3,5 х 25 мм
	� Пластик серого цвета

Кол-во для 3 двери Артикул Кол-во

1 1 078 311 500 шт.
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Опорная колодка

	� Крепление винтом с потайной головкой ø 3,5 x 16 мм
	� Пластик серого цвета

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
двери

Артикул Кол-во

2 2 9 118 201 500 шт.

Hаправляющего профиля перед нижней панелью STB 15

	� Крепление винтами для дерева с плоскоконической головкой 
ø 4,5 x 25 мм

	� Пластик серого цвета

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
двери

Артикул Кол-во

2 2 9 112 511 1000 шт.

Крепление ходовых и направляющих элементов

	� Винт прямого крепления ø 6,3
	� Для крепления ходовых и направляющих элементов  

(монтажные планки)
	� Оцинкованная сталь

Наименование 
мм

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для 
3 двери

Артикул Кол-во

ø 6,3 x 16 30 40 9 083 794* 4000 шт.

ø 6,3 x 14 30 40 1 008 313 1000 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы

* по запросу

Крепление упора для ходового профиля

	� Винт с шестигранной головкой М6 х 16 мм
	� Оцинкованная сталь

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
двери

Артикул Кол-во

2 2 1 140 549 1000 шт.

Крепление упора для ходового профиля

	� Шестигранная гайка М6
	� Оцинкованная сталь

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
двери

Артикул Кол-во

2 2 1 140 551 1000 шт.
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Крепление опорной колодки

	� Винт с потайной головкой ø 3,5 x 16 мм
	� Для крепления опорной колодки на корпусе
	� Оцинкованная сталь

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
двери

Артикул Кол-во

4 4 1 990 022* 1000 шт.

Крепление упора для направляющего профиля перед нижней панелью STB 15

	� Винт по дереву с плоскоконической головой ø 4,5 x 25 мм

Кол-во для 2 
дверей

Кол-во для 3 
двери

Артикул Кол-во

2 2 1 997 315* 1000 шт.

Крепление междверного упора

	� Винт с потайной головкой ø 3,5 x 25 мм
	� Для крепления междверного упора в ходовом профиле
	� Оцинкованная сталь

Кол-во для 3 двери Артикул Кол-во

2 1 993 557* 1000 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы

* по запросу
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Сверлильный шаблон TopLine L

	� Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм, с 
кольцом для регулировки глубины сверления

	� Для сверления отверстий под ходовые  и направляющие элементы
	� Фанера

Артикул Кол-во

9 186 075 1 шт.

Карта сверления

32 32 32

11,5

32

32

32

35

67 3232

STB 15 = 20
STB 11 = 25

ø 5

ø 5

≥ 
13 ø 2

,5

ø 5

Дерево

Дерево

AL

AL

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Компоненты системы

Сверлильный шаблон для ходового профиля

	 Для отверстий под концевые упоры и демпфер Silent System
	� Для ходового профиля перед верхней панелью
	� Пластик, цвет серый

Артикул Кол-во

9 190 925 1 шт.
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Монтажная информация, ходовой профиль перед верхней панелью

19,5

1 5

2 x
ø 4 x 20

20

1
5

19,5

2 x
ø 4 x 20

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

STB 11

X Y EB

16 12 28

18 13 31

19 12 31

21 13 34

22 12 34

25 12 37

40 12 52

20 32,5 32,5

8

X Y X 24,5

8

80
100

≥ 25

70

13EB 28 - 52

32

ø 5

11,5

14

≥ 60

19,5

20

1 5

2 x
ø 4 x 20

20

1

19,5

2 x
ø 4 x 20

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

STB 11
Silent System

32,5 32,5

8

≥ 60

24

13
34

20

7
ø 3,5

STB 15

 ≥ 15
 ≤ 22

8

≥ 48

1

8

5

ø 4,5 x 25

16,5

c = 12,5

c = 15,5

c = 12,5

c = 15,5

c = 12,5

c = 15,5

c = 12,5

c = 15,5

c = 49,5

c = 52,5

c = 66,5 - A

c = 29,5 - A

c = 29,5 - A

fix 24

fix 30

fix 30

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

1

288≤ 50
19 c = 16

2

16
3

35

16 78
10

80

≥ 25

70

13EB 28 - 52

32

ø 5

11,5

X Y X 24,5

14

B = 68 

B = 45

A B C

A B C

B 

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема



1047Technik für Möbel

Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

1

288≤ 50
19 c = 16

2

3
16

35

16 10

X Y X 24,5

8

80

100

≥ 25

70

13EB 28 - 52

32

ø 5

11,5

14

A B C

A B C

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

1

288≤ 50
19 c = 16

2

16
3

35

19 78
10

X Y X 24,5

80

≥ 25

70

13EB 28 - 52

32

ø 5

11,5

100

8

14

A B C D

A B

B = 68 

B = 45

B 

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

≥ 5

C D

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

1

288≤ 50
19 c = 16

2

3
16

35

19 10

X Y X 24,5

80

≥ 25

70

13EB 28 - 52

32

ø 5

11,5

100

8

14

A B C D

A B

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

≥ 5

C D

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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2-дверный шкаф, ходовой профиль перед верхней панелью TopLine L/STB 11

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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 3-дверный шкаф, ходовой профиль перед верхней панелью TopLine L/STB 11

TopLine L

up side

9 169 656

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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2-дверный шкаф, ходовой профиль перед верхней панелью TopLine L/STB 15

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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 3-дверный шкаф, ходовой профиль перед верхней панелью TopLine L/STB 15

TopLine L

up side

9 169 656

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтажная схема
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Краткое описание монтажа с нижней направляющей системой STB 11

7
16

8

7 35

C

≤ 50

≤ 320

ø 5,5

ø 5,5

A A

C

160

C = 32 - A

ø 4

ø4

95

8  95

 129,5

 32

11,5

 3564 30,5

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтаж
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Краткое описание монтажа с нижней направляющей системой STB 11

1.1 1.2

1.3 1.4

2.1 2.2

2.3 2.4

  2,5   2,5

4

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтаж
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Краткое описание монтажа с нижней направляющей системой STB 15

7
16

8

7 35

C

≤ 50

≤ 320

ø 5,5

ø 5,5

A A

C

160

C = 32 - A

ø 4

ø4

95

8  95

 129,5

 32

11,5

 3564 30,5

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтаж
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Краткое описание монтажа с нижней направляющей системой STB 15

1.1 1.2

1.3 1.4

2.1 2.2

2.3 2.4

  2,5   2,5

4

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью
	Монтаж
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Легко и бесшумно:  
с демпфером Silent System двери 
легко открываются и плавно 
закрываются.

Перемены в мгновение ока: от 
поворотной двери к раздвижной, 
без изменения конструкции.

Полный доступ:  
открывание дверей без 
ограничения хода для широких 
внутренних ящиков.

Свобода выбора:  
нижний профиль может быть 
смонтирован как под нижней 
панелью, так и перед ней.

Простое решение для раздвижных дверей.  
Элегантный дизайн для маленьких шкафов с дверями 
весом до 35 кг — не проблема с системой для 
раздвижных дверей TopLine M. Фурнитуру TopLine M 
можно устанавливать на стандартные корпуса шкафов,  

изготовленные для навески распашных дверей на 
петлях. Идеальное решение для перевода производства 
с распашных на современные раздвижные конструкции 
шкафов.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
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y

x

Техническая характеристика� 1062 - 1063
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1064 - 1069

Монтажная схема� 1070 - 1073

Монтаж� 1074 - 1075

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	 Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Обзор

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/473273
	� Инструкции по монтажу
	� Данные CAD
	� Видеоинструкции по монтажу
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с 
верхним ходовым элементом

	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей
	� Вес двери до 35 кг
	� Высота двери до 2300 мм
	� Ширина двери 500–1250 мм
	� Толщина двери 15, 16, 18, 19 мм
	� 2 варианта открывания: полное открывание без ограничения 

хода створок или открывание с ограничением хода (со 
смещением) при использовании ручек на фасаде

	� Соответствует стандарту EN15706, уровень 2

≤ 2300

500 - 1250

≤ 35

Материал двери Количество и положение дверей

15 - 19 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери 3 двери

Демпфер для
закрывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы / монтажная информация

16
3232

ø 4 x 15

≥ 15 / 
≤ 19

50

16

66

3

31

5

11

70

15

19 25

ø 3,5 x 25

ø 4 x 15

≤  19≥ 15

20

50

14

16

19 15 - 19

2214
31

66

15

19 25

ø 3,5 x 16ø 4 x 15

7 16

~ 55

8

≥ 15

~ 60

≥ 20

EB 29

45

32

9

3,5

14
10 25

≤ 19

≤ 19 ≤ 19
≥ 15 ≥ 15

ø 4 x 15

ø 4 x 15

STB 16.1 STB 16.2

Принцип работы / открывание без ограничения хода

1

c =
27

10

54

16

14

8

10

19

7

32

16
≥ 15 /
≤ 19

16
≥ 15 /
≤ 19

Принцип работы / открывание с ограничением хода

1

10

57

7
54 32

3254

2 14
14

16

9

65

7
14

10

16
≥ 15 / 
≤ 19

16≥ 15 / 
≤ 19

c =
20 19

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Обзор возможностей
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Hett
CAD

Комплект фурнитуры для направляющей системы перед нижней панелью STB 16.1

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 58 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Ходовые элементы со встроенной защитой от самопроизвольного 
демонтажа

	� Все необходимые компоненты фурнитуры для 2-дверного шкафа  
в одной упаковке

	� Для макс. толщины двери 19 мм (ЕВ 29)

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
	� Крепеж

Примечание:
	� Профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 133 612 1 компл.

Комплект фурнитуры для направляющей системы под нижней панелью STB 16.2

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками или ручками-профилями (смещение двери 58 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Ходовые элементы со встроенной защитой от самопроизвольного 
демонтажа

	� Все необходимые компоненты фурнитуры для 2-дверного шкафа в 
одной упаковке

	� Для макс. толщины двери 19 мм (ЕВ 29)

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 2 ходовых элемента для одной задней двери
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� 2 направляющих элемента для одной задней двери
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
	� Крепеж

Примечания:
	� Профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 133 641* 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями

* по запросу
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Hett
CAD

Комплект демпфера Silent System для закрывания

	� Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимум усилий для комфортного передвижения дверей

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания
	� 2 активатора
	� 4 адаптера крепления
	� 2 упора
	� Крепеж

Примечания:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно
	� Демпфер для закрывания используется только в случае открывания 

с ограничением хода

Артикул Кол-во

9 144 901 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 2 дверями
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Hett
CAD

Комплект фурнитуры для направляющей системы перед нижней панелью STB 16.1

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 58 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Ходовые элементы со встроенной защитой от самопроизвольного 
демонтажа

	� Все необходимые компоненты фурнитуры для 3-дверного шкафа в 
одной упаковке

	� Для макс. толщины двери 19 мм (ЕВ 29)

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 4 ходовых элемента для двух задних дверей
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� 4 направляющих элемента для двух задних дверей
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
	� Крепеж

Примечание:
	� Профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 129 577 1 компл.

Комплект фурнитуры для направляющей системы под нижней панелью STB 16.2

	� Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными 
ручками (смещение двери 58 мм)

	� Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при 
использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)

	� Ходовые элементы со ввстроенной защитой от самопроизвольного 
демонтажа

	� Все необходимые компоненты фурнитуры для 3-дверного шкафа в 
одной упаковке

	� Для макс. толщины двери 19 мм (ЕВ 29)

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента для одной передней двери
	� 4 ходовых элемента для двух задних дверей
	� 2 направляющих элемента для одной передней двери
	� 4 направляющих элемента для двух задних дверей
	� 2 опорные колодки для ходового профиля
	� 2 упора для ходового профиля
	� 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
	� Крепеж

Примечание:
	� Профили заказываются отдельно

Вариант Артикул Кол-во

Стандарт 9 133 642* 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / шкаф с 3 дверями

* по запросу
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Hett
CAD

Комплект демпфера Silent System для закрывания

	 Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� Минимум усилий для комфортного передвижения дверей

Состав комплекта:
	� 2 демпфера для закрывания
	� 2 активатора
	� 4 адаптера крепления
	� 2 упора
	� Крепеж

Примечания:
	� Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно
	� Демпфер для закрывания используется только в случае открывания 

с ограничением хода
	 3-дверный шкаф: демпфер для закрывания для задних дверей

Артикул Кол-во

9 144 902 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы / 3-дверное исполнение
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Hett
CAD

Ходовой профиль

	 Перфорация для крепления к верхней панели

Примечания:
	 Нарезка в размер и перфорация под заказ
	 Сверление отверстий под концевой упор и демпфер Silen System 		
	 под заказ

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Материал Поверхность Длина Артикул Кол-во

Сталь Порошковое покрытие 2100 9 138 053 1 шт.

Сталь Порошковое покрытие 2500 9 138 054 1 шт.

25,8 ø 6,2 ø 6,2 ø 6,2 ø 6,2

c 23,5 160 23,5160

ø 6,2ø 6,2

(ø 8,2) ø 6,2

1
90°

ø 4,1 ø 4,1
17,8

c = 34 - Türauflage

Al ....

c = 34 - наложение двери
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Направляющий профиль STB 16.1

	� Направляющая система перед нижней панелью STB 16.1
	� Стандартная длина с отверстиями для крепления
	� Пластик серого цвета

Примечания:
	 Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина мм Артикул Кол-во

2100 9 131 834 1 шт.

2500 9 131 836 1 шт.

a1
224= 50

ø 3 

11

Длина

Деление

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Направляющий профиль STB 16.2
	 Направляющая система под нижней панелью STB 16.2
	� Стандартная длина с отверстиями для крепления
	� Пластик серого цвета

Примечания:
	� Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина мм Артикул Кол-во

2100 9 131 831* 1 шт.

2500 9 131 832* 1 шт.

a1
224

ø 3 
14,2

= 50

Длина

Деление

* по запросу
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Монтажная информация  / открывание с ограничением хода
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9
25,8

8
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ø 4 x 15

≥ 15 / 
≤ 19 ≥ 15 / 
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≤ 19 ≤ 19

≤ 20

1

10

57

7

54 32

3254

2 14

14

16

9

65

7

14

10

16
≥ 15 / 
≤ 19

16
≥ 15 / 
≤ 19

c =
20 19

если положение
концевого упора < 18

Монтажная информация  / открывание без ограничения хода

1

c =
27

10

54

16

14

8

10

19

7

32

16
≥ 15 /
≤ 19

16
≥ 15 /
≤ 19

c = 34 - наложение двери

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажная информация, направляющая система STB 16.1

32

45

15

19

10

3,5

9

8

10

15 - 19

EB 29

25≥ 15 / 
≤ 19

≥ 20

50

16

66

3

31

5

11

70

15

19 25

ø 3,5 x 25

ø 4 x 15

≤ 19≥ 15

если положение концевого упора < 18

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажная информация, направляющая система STB 16.2

20
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14

16

19 15 - 19

22
14

31
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15

19 25
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32

45

15
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9

8
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15 - 19
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25≥ 15 / 
≤ 19

≥ 20

если положение концевого упора < 18

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажная информация, демпфер Silent System для закрывания

7 16

~ 55

8

≥ 15

~ 60

≥ 20

EB 29

45

32

9

3,5

14

10 25

ø 4 x 15

≤ 19

≤ 19 ≤ 19

≥ 15 ≥ 15

ø 4 x 15

25,8 ø 6,2 ø 6,2 ø 6,2 ø 6,2

c 23,5 160 23,5160

ø 6,2ø 6,2

(ø 8,2) ø 6,2

1
90°

ø 4,1 ø 4,1
17,8

c = 34 - наложение двери

Al ....

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Краткое описание монтажа

26 ø 6,2 ø 6,2

C
C = 34 - A

ø 4 ø 4
18

10 1093,5

ø 4

9

A A

8

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Монтаж
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Краткое описание монтажа
1. 2.

!

1. 2.

!

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine М / накладная навеска дверей
	Монтаж
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Больше тишины в помещении: 
дополнительный демпфер  
Silent System для закрывания  
и открывания

Меньше затрат на логистику бла-
годаря единой толщине панелей: 
возможно использование верх-
них панелей толщиной от 16 мм.

Оптимальное использование 
места для хранения:  
SysLine S открывает двери без 
ограничения хода.

Любой вариант цоколя: 
дополнительная направляющая 
система на ваш выбор.

Работать эффективнее:  
раздвижные двери обеспечивают 
больше свободного пространства 
на рабочем месте.

Стильный дизайн и комфорт: 
системе не нужен нижний про-
филь, что обеспечивает акку-
ратный внешний вид и удобный 
доступ к содержимому шкафа.

Почти незаметны: 
ходовой профиль встраивается в 
верхнюю панель

Экономия времени:  
быстрый монтаж и регулировка 
двери по высоте без инструмента

Замечательное решение для хранения.  
Вы предъявляете высокие требования к функциональности  
и качеству? Тогда система фурнитуры для раздвижных  
дверей SysLine S станет идеальным решением. Она позво-
ляет открывать раздвижные двери весом до 15 кг легким 
касанием и оптимально задействовать свободное простран 

 
ство. Допол нительный уровень комфорта обеспечивает 
демпфер Silent System: высококачественное решение, пол-
ностью скрытое от глаз. Самый изысканный дизайн. Систе-
ме не нужен нижний профиль, что обеспечивает аккуратный 
внешний вид и удобный доступ к содержимому шкафа.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Обзор всех преимуществ
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Техническая характеристика� 1078 - 1079
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1080 - 1081

Монтажная схема� 1082 - 1086

Монтаж� 1087 - 1088

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Обзор

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/443c37
	� Инструкции по монтажу
	 Данные CAD
	� Видеоинструкции по монтажу
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Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Вкладная навеска дверей
	� Одно- или двухдорожечная фурнитура для раздвижных дверей  

с верхним ходовым элементом
	� Для толщины верхней панели от 16 мм
	� Для деревянных дверей и дверей с алюминиевыми рамами
	� Вес двери до 15 кг
	� Высота двери до 1500 мм
	� Ширина двери 400–1000 мм
	� Толщина двери 16–19 мм
	� Дополнительный демпфер Silent System для открывания  

и закрывания
	� Регулировка по высоте без инструмента + / –1,5 мм
	� Быстрый монтаж передней панели без инструмента
	� Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

≤ 1500

400 - 1000

≤ 15

Материал двери Количество и положение дверей

AL

16 - 19 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери

Демпфер для
закрывания

Демпфер для
открывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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Принцип работы

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика
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Комплект с демпферами Silent System для закрывания и открывания

	� В комплект входят компоненты для 2-дверного шкафа
	 �Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
	� С встроенной регулировкой по высоте без дополнительного 

инструмента

Состав комплекта:
	� 4 ходовых элемента с демпфером Silent System
	� 4 активатора для демпфера Silent System
	� 4 адаптера для деревянных дверей
	� 2 нижних направляющих элемента для деревянных дверей
	� 2 нижних направляющих элемента для дверей с алюминиевой 

рамой
	� 2 междверных упора

Примечания:
	� Профили заказываются отдельно
	� Ширина двери мин. 590 мм

Артикул Кол-во

9 208 511 1 компл.

Комплект с демпфером Silent System для закрывания

	� В комплект входят компоненты для 2-дверного шкафа
	� Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
	� С встроенной регулировкой по высоте без дополнительного 

инструмента

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента
	� 2 ходовых элемента с демпфером Silent System
	� 2 активатора для демпфера Silent System
	� 2 упора
	� 4 адаптера для деревянных дверей
	� 2 нижних направляющих элемента для деревянных дверей
	� 2 нижних направляющих элемента для дверей с алюминиевой 

рамой
	� 2 междверных упора

Примечания:
	� Профили заказываются отдельно
	� Ширина двери мин. 410 мм

Артикул Кол-во

9 134 311 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Компоненты системы
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Ходовой профиль под прикручивание

	� Толщина верхней панели мин. 16 мм
	� Толщина двери макс. 19 мм
	� Алюминий полированный

Примечания:
	� После обрезки требуется сделать дополнительное отверстие на 

расстоянии 50 мм от конца профиля, если расстояние между 
последним отверстием и концом профиля не находится в 
диапазоне от 30 до 70 мм.

	� Нарезка в размер под заказ

Длина мм Артикул Кол-во

2000 9 136 105 1 шт.
13,4 13,411,5

11,5
2

41,6
ø 3,5 x 16

Ходовой профиль под приклеивание

	� Толщина верхней панели мин. 16 мм
	� Алюминий полированный

Примечание:
	� Нарезка в размер под заказ

Длина мм Артикул Кол-во

2000 9 145 851 1 шт.

13,3

11,5
2

16,6

Ходовой профиль с креплением для быстрого монтажа

	� Толщина верхней панели мин. 19 мм
	� Не предназначен для твердых пород дерева и МДФ
	� Алюминий полированный

Примечания:
	� Расстояние между последним креплением для быстрого монтажа 

ходового профиля и концом профиля должно быть не менее 40 мм 
и не более 100 мм. Это следует учитывать при обрезке.

	� Нарезка в размер под заказ

Длина мм Артикул Кол-во

2000 9 136 106 1 шт.

40 - 100

13,3

13,0
2

16,6

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Компоненты системы
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Монтажная информация для деревянных дверей толщиной 16 мм

33 55

21,8

12

2

13,3
13,3

8,7

14

4,5

1616

9
6

3,5

12

2222

5,5

5

16 16

13,3 13,3

8,714

11,5> 16_

13,3 13,3

8,714

13
> 19_

13,4 13,4

11,514

11,5> 16 _

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Монтажная схема



1083Technik für Möbel

Монтажная информация для деревянных дверей толщиной 19 мм

19 19

13,4 13,4

11,514

11,5
> 16 _

19

6

3,5

22

5,5

19

6

25

5

33 55

1,8

12

2

13,3
13,3

11,7

14

4,5

13,3 13,3

11,714

11,5> 16_

13,3 13,3

11,714

13
> 19_

12

2

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажная информация для деревянных дверей толщиной 19 мм

3

2,5

17,5 26,5

33 55

2

11

2

13,313,3
13,2

16,4

11,5

6,5

7

7

19,5

Карта сверления для дверей с алюминиевой рамой

10,286

30,1

13,1 9,5

19

19,5

1,4

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Карта сверления для деревянных дверей
ø 35 x 12

16,7

11,2

52

86

ø 3,5

ø 35 x 12

ø 5

16,7

11,2

52

86

ø 6,3

Адаптер для деревянных дверей под прикручивание Адаптер для деревянных дверей под прикручивание

Минимальная ширина двери

86 (≥ 238)

≥ 410

86 86

≥ 590

86(≥ 418)

Монтаж упора и активатора для открывания без ограничения хода

55

54

54

55

Монтаж упора и активатора для открывания с ограничением хода

 ≥ 30

 ≥ 30

55

84

84

55

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Карта сверления междверного упора

25

≥ 45

ø 5 x 12

0,4 x H

H ≤ 1000

0,4 x H

H > 1000

25

≥ 45

ø 5 x 12

0,4 x H

≥ 32

25

(13)

≥ 45

/
ø 6,3 x 12,5

≥ 7,3

ø 3,5 x 12

≥ 7,3

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Установка ходовых элементов, упоров и активаторов в профиль

Без демпфера Silent System

С демпфером Silent System
для закрывания

С демпфером Silent System 
для закрывания и открывания

Die Dämpfungskomponenten sollten jederzeit zugänglich sein.
Dies erreichen Sie durch demontierbare Laufprofile
oder eine entsprechende Möbelkonstruktion.

Монтаж ходовых профилей

ø 3,5 2

1 3

2,5

Рекомендации 
по клею:
Jowapur 685.32 
или
Jowapur 685.52

40 - 100

90°

Монтаж адаптера для деревянных дверей

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Монтаж
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Навешивание деревянных дверей

Навешивание дверей с алюминиевой рамой

Регулировка по высоте

Монтаж междверного упора и мебельных ручек

1.

2.

3.

4.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	SysLine S / вкладная навеска дверей
	Монтаж
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Больше тишины в помещении: 
опциональный демпфер Silent 
System для закрывания

Точное выравнивание фуги: 
регулировка двери по высоте за 
счет шлицевых отверстий

Также для небольшого бюджета: 
экономичное решение для шкафов.

Классическое решение для шкафов.  
TopLine 27 — это хорошо зарекомендовавшая себя эко-
номичная фурнитура для раздвижных дверей вкладной 
навески весом до 25 кг. Одно- или двухдорожечные 
ходовые профили легко крепятся на верхней панели. 
Систему фурнитуры для раздвижных дверей с верхним  

 
ходовым элементом можно комбинировать с направля-
ющими системами, предназначенными для различных 
вариантов конструкции цоколя шкафа, таким образом 
подстраиваясь под любой дизайн.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
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Техническая характеристика� 1092 - 1093
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1094 - 1097

Монтажная схема� 1098

Монтаж� 1099

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Обзор

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/1acc81
	� Инструкции по монтажу
	 Данные CAD
	� Видеоинструкции по монтажу



1092 www.hettich.com

y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Вкладная навеска дверей
	� Одно- или двухдорожечная фурнитура для раздвижных дверей  

с верхним ходовым элементом
	� Для деревянных дверей
	� Вес двери до 25 кг
	� Высота двери до 2000 мм
	� Ширина двери 500–1750 мм 
	� Толщина двери от 16–19 мм
	� Дополнительно может использоваться с демпфером  

Silent System
	� Опциональная регулировка по высоте + / –2 мм
	� Быстрый монтаж передней панели без инструмента
	� Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

≤ 2000

500 - 1750

≤ 25

Материал двери Количество и положение дверей

16 - 19 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери

Демпфер для
закрывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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Принцип работы

32 21 26
ø 5

38

16

ø 10

16

11
32

18

4

 ≥ 5

TopLine 25

≥ 30

32 21

54

43,5

ø 5

38

16

ø 10

28,5

11

≥ 3032

50

30

18

4

6

12,5
5 16 16

TopLine 27

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика



1094 www.hettich.com

Hett
CAD

Двухдорожечный ходовой профиль

	 �Двухдорожечный ходовой профиль для 2- или 3-дверного шкафа
	� Монтаж под верхней панелью

Материал Поверхность Длина Артикул Кол-во

Сталь Оцинкованная 2000 1 014 039 100 шт.

Сталь Оцинкованная 2500 1 026 913 100 шт.

Сталь Оцинкованная 3000 1 014 040 100 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

Ходовой элемент

	� Макс. вес двери: 25 кг
	� Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий + / –1,5 мм
	� Ходовые профили из пластика
	� Оцинкованная сталь

Монтаж Кол-во для 1 двери Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

Под прикручивание 2 4 6 1 005 803 300 шт.

Упор для ходового профиля

	� С функцией самозакрывания
	� Пластик белого цвета

Вариант Кол-во для 1 двери Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

Справа 1 1 1 1 005 537 500 шт.

Слева 1 1 1 1 005 528 500 шт.

Средний стопор для передней двери

	� Для 3-дверного шкафа
	� Функция самозакрывания для средней двери
	� Пластик без цветного покрытия

Кол-во для 
1 двери

Кол-во для 
2 дверей

Кол-во для 
3 дверей

Артикул Кол-во

0 0 1 3 107 800 1000 шт.
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Междверный упор с амортизатором

	� Для 2- и 3-дверных шкафов
	� Оцинкованная сталь

Кол-во для 
1 двери

Кол-во для 
2 дверей

Кол-во для 
3 дверей

Артикул Кол-во

0 1 2 9 021 207 300 шт.

Предохранительный винт от самопроизвольного монтажа

	� М4 х 14 мм
	� Оцинкованная сталь

Артикул Кол-во

1 006 053 1000 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

Винт М5 х 11 мм

	� Сталь оцинкованная

Артикул Кол-во

1 001 097 1000 шт.

Муфта 10 х 11 мм

	� Пластмасса без покрытия

Артикул Кол-во

1 058 613 1000 шт.
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Направляющая система STB 13

Направляющий элемент STB 13 для передней двери

Наименование Артикул Кол-во

Направляющий элемент STB 13 для
передней двери

1 005 712 100 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

Направляющий профиль STB 13

	 Для цоколя утопленного на 26 мм
	 Пластмасса черного цвета

Длина мм Артикул Кол-во

2000 9 062 630 50 шт.

2500  1 078 482 50 шт.

3000  1 076 001 50 шт.

Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей

2 2

Направляющий элемент STB 13 для задней двери

Наименование Артикул Кол-во

Направляющий элемент STB 13 для
задней двери

1 005 691 100 шт.

Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей

2 4

	 Для цоколя утопленного на 26 мм
	 Пластмасса черного цвета
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Направляющая система STB 35
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A B

� Демпфер для закрывания
� Пластиковые профили, монтаж под запрессовку
 в паз в нижней панели
� Также профили могут устанавливаться
 в паз внизу двери.
 Направляющие элементы в этом случае
 устанавливаются на нижнюю панель.

Направляющий элемент STB 35

	� Для направляющего профиля вкладной двери
	� Пластик

Состав комплекта:
	� 2 направляющих элемента, коричневые

Примечание: 
Профили заказываются отдельно

Цвет Артикул Кол-во

Коричневый 1 005 650 1000 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

Направляющий профиль STB 35

	� Пластик

Длина мм Цвет Артикул Кол-во

2000 Коричневый 1 013 752 250 шт.

2500  Коричневый 1 026 912 250 шт.

3000  Коричневый 1 140 343 250 шт.
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Монтажная информация
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Исходная линия

19

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Карта сверления

ø 10

11

32

16≥ 30

Монтаж ходовых профилей

18

54
46,5

30

ø 5

ø 3,5
TopLine 27

Предохраняющее устройство для защиты от самопроизвольного демонтажа

TopLine 27TopLine 25

Упор и междверный упор

32 21

32

50

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine 27 / вкладная навеска дверей
	Монтаж
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SlideLine M

Cтраница

Описание

Количество дорожек

Движение двери

Конструкция

Вес двери

Mатериал двери

1102 - 1103

Система фурнитуры  для 
раздвижных дверей с 
нижним ходовым элементом, 
однодорожечная

1

Демпфер для закрывания, 
демпфер для открывания, 
демпфер для защиты дверей 
от соударения

До 2000 мм

300–1800

Дерево / алюминий 
Стекло

	� Макс. 30 кг

Накладная навеска

Горизонтально

Демпфер Silent System

Высота двери, мм

Ширина двери, мм

SlideLine 55 Plus

1122 - 1123

Система фурнитуры  для 
раздвижных дверей с 
нижним ходовым элементом, 
двухдорожечная

2

Горизонтально

Вкладная / накладная навеска

	� Макс. 15 кг с пластиковым 
профилем

	� Макс. 30 кг с профилем из 
алюминия

Дерево

400–800

700–1500

Демпфер для закрывания и 
открывания

SlideLine 56

1138 - 1139

Система фурнитуры  для 
раздвижных дверей с 
нижним ходовым элементом, 
двухдорожечная

2

Горизонтально

Вкладная навеска

	� Макс. 40 кг

Дерево

500–1000

700–2000

Демпфер для закрывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик
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С комфортом.  
Демпфер Silent System позволяет 
плавно и бесшумно открывать и 
закрывать двери. Если несколько 
створок располагаются в одном 
профиле, демпфер смягчит их 
соударение.

Простор для фантазии.  
Можно использовать для 
деревянных, стеклянных дверей  
и дверей с алюминиевой рамой.

Безукоризненно.  
Безупречное выравнивание 
раздвижных дверей с помощью 
встроенного механизма 
регулировки высоты (+ / –2 мм).

Быстро и с комфортом.  
Монтаж профилей на собранном 
корпусе с помощью простых 
винтов.

Дизайн в движении.  
SlideLine M повышает функциональную и декоративную 
ценность вашей мебели: мебельных стенок и систем 
полок, навесных и кухонных шкафов, мебели в 
ванной комнате и, конечно, в офисе. Система может 
устанавливаться на шкафы любой конструкции с 
раздвижными дверями весом до 30 кг. В ассортименте 
представлены профили для панелей различной толщины.  

 
Профили системы являются универсальными: один и тот 
же профиль может быть ходовым для верхней створки 
и одновременно направляющим для нижней, при этом 
двери с легкостью передвигаются относительно друга 
друга. Опциональный демпфер Silent System встроен в 
ходовой элемент и амортизирует двери при открывании,
закрывании и защищает их от соударения.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
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Техническая характеристика� 1104 - 1105
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1106 - 1110

Монтажная схема� 1111 - 1116

Монтаж� 1117 - 1120

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Обзор
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Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Однодорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей  
с нижним ходовым элементом

	� Накладная навеска дверей
	� Деревянные, стеклянные или алюминиевые рамные двери
	� Вес двери до 30 кг
	� Высота двери до 2000 мм
	� Ширина двери 300–1800 мм
	� Толщина полок 15, 16, 18, 19, 22, 25 мм
	� Регулировка по высоте + / –2 мм
	� Демпфер Silent System для закрывания, открывания и для 

защиты  дверей от соударения
	� Быстрый монтаж передней панели без инструмента
	� Соответствует стандарту EN 15706, уровень 1 или 3 

TH
≤ 2000 30

 TB 300 - 1800

TH
≤ 2 x TB

 TB

TB 300 400 500 600 700 800 900 1000 … 1800

TH ≤ 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 … 2000

Материал двери Количество и положение дверей

AL

16 - 25 мм
1

1 2

1 2 n…

Демпфер Silent System

1 дверь несколько дверей

Демпфер для
закрывания

Демпфер для
открывания

Демпфер для
защиты дверей
от соударения

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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Принцип работы / SlideLine М с демпфером Silent System
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Принцип работы / SlideLine М без демпфера Silent System
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Техническая характеристика
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Комплект фурнитуры для дверей с Silent System (для открывания, закрывания и защиты дверей от соударения)

	� В комплект входят все необходимые компоненты для 1 раздвижной 
двери из массива дерева или алюминиевой рамы из профиля 55 мм 
с демпфером Silent System

	� Комплект фурнитуры можно использовать без дополнительного 
комплекта

	� Для монтажа ходового и направляющего элементов на 
алюминиевую раму 55 мм следует использовать подходящие 
саморезы по металлу

Состав комплекта:
	� 2 ходовых элемента с демпфером Silent System
	� 2 направляющих элемента
	� 2 активатора
	� 2 верхних упора
	� 2 направляющие втулки
	� 1 демпфер для защиты дверей от соударения
	� 1 шестигранный ключ 1,5 мм
	� Крепежные винты для деревянных дверей

Примечания:
	� Профили заказываются отдельно

Вес двери (макс.) Тип двери Ширина двери (мин.) Артикул Кол-во

10 Деревянная дверь, дверь из 
алюминиевой рамы 55 мм

450 9 201 921 1 компл.

30 Деревянные двери, дверь с 
алюминиевой рамой 55 мм

450 9 156 338 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Дополнительный комплект под приклеивание для стеклянных дверей с Silent System 

	� В комплект входят все необходимые дополнительные компоненты 
для монтажа под приклеивание для одной стеклянной раздвижной 
двери с демпфером Silent System

	� Для использования с двухкомпонентным клеем
	� Клей не входит в комплект
	� Материал монтажного адаптера: цинковый сплав 

Состав комплекта:
	� 2 монтажных адаптера для направляющих элементов под 

приклеивание
	� 2 монтажных адаптера для ходовых элементов с демпфером под 

приклеивание
	� 6 клеевых полосок
	� 1 специальный инструмент

Примечания:
	� Профили заказываются отдельно
	� Комплект фурнитуры для дверей с демпфером Silent System 

заказывается отдельно

Тип двери Ширина двери 
(мин.)

Артикул Кол-во

Раздвижная стеклян-
ная дверь

450 9 184 566 1 компл.
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Дополнительный комплект под прикручивание для стеклянных дверей толщиной 6 мм с Silent System 

	� В комплект входят все необходимые дополнительные компоненты 
для монтажа под прикручивание для 1 стеклянной раздвижной 
двери с демпфером Silent System

	� Подходит для стеклянных дверей толщиной 6 мм

Состав комплекта:
	� 2 монтажных адаптера под прикручивание для направляющих 

элементов
	� 2 монтажных адаптера под прикручивание для ходовых элементов 

с демпфером
	� 8 монтажных деталей для ходовых и направляющих элементов, 

включая втулку и заглушку
	� 2 направляющие втулки
	� 4 декоративные защитные пленки
	� 1 специальный инструмент
	� Крепежные винты

Примечания:
	� Профили заказываются отдельно
	� Комплект фурнитуры для дверей с Silent System заказывается 

отдельно

Тип двери Ширина  
двери (мин.)

Артикул Кол-во

Стеклянная раздвижная 
дверь толщиной 6 мм

450 9 184 595 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Дополнительный комплект для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19 мм с Silent System 

	� В комплект входят все необходимые дополнительные компоненты 
для монтажа 1 двери с алюминиевой рамой толщиной 19 мм с 
демпфером Silent System

Состав комплекта:
	� 2 монтажных адаптера для направляющих элементов
	� 2 монтажных адаптера для ходовых элементов с демпфером  

Silent System
	� 4 уголка
	� 4 колодки под прикручивание
	� 4 направляющих втулки
	� Крепежные винты

Примечания:
	� Профили заказываются отдельно
	� Комплект фурнитуры для дверей с демпфером заказывается 

отдельно

Дополнительно: 
Сечение алюминиевых профилей указанно на стр. 1115

Тип двери Цвет Ширина двери (мин.) Артикул Кол-во

Дверь с алюминиевой рамой 19 мм Серебристый 450 9 184 626 1 компл.

Дверь с алюминиевой рамой 19 мм Черный 450 9 184 703* 1 компл.

* по запросу
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Комплекты профилей: 2 профиля

	� Возможна нарезка профиля под размер
	� При достаточной длине профиля возможна его нарезка на 2 части 

и использование в качестве верхнего и нижнего профилей
	� В цветные комплекты входит двойное количество торцевых 

заглушек

Состав комплекта:
	� 2 ходовых профиля, алюминий, серебристого цвета, 

анодированный, с предварительно просверленными отверстиями
	� 2 монтажные скобы
	� Крепеж

Примечания:
	 Декоративные комплекты для ходовых профилей заказываются 		
	 отдельно

Высота профиля, мм Толщина полки, мм Длина Артикул Кол-во

16 15,16 2500 9 209 165* 1 компл.

18 18,19 2500 9 209 167* 1 компл.

22 22 2500 9 209 219* 1 компл.

25 25 2500 9 209 221* 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Комплект профилей: 1 профиль

	� Комплект из одного профиля для мебели с раздвижными дверями, 
двигающимися вдоль друг друга.

	 Возможна нарезка профиля под размер
	� При достаточной длине профиля возможна его нарезка на две 

части и использование в качестве верхнего и нижнего профилей.
	� В цветные комплекты входит двойное количество торцевых 

заглушек

Состав комплекта:
	� 1 ходовой профиль, алюминий, серебристого цвета, 

анодированный, с предварительно просверленными отверстиями
	� 2 монтажные скобы
	� Крепежные винты

Примечания:
	 Декоративные комплекты для ходовых профилей заказываются 		
	 отдельно

Высота профиля, мм Толщина полки, мм Длина Артикул Кол-во

16 15,16 2500 9 209 223 1 компл.

18 18,19 2500 9 209 225 1 компл.

22 22 2500 9 209 228* 1 компл.

25 25 2500 9 209 230 1 компл.

* по запросу



1109Technik für Möbel

Hett
CAD

Декоративные комплекты для ходовых профилей

	� В комплект входят все необходимые элементы для 1 ходового 
профиля

Состав комплекта:
	� 1 декоративный профиль ABS под приклеивание
	� 2 концевые заглушки
	� 2 концевые заглушки (запасные)

Примечания:
	� Для каждого комплекта профилей: для 2 профилей 2 декоративных 

комплекта заказываются отдельно
	� Для каждого комплекта профилей: для 1 профиля 1 декоративный 

комплект заказывается отдельно 

Высота профиля, мм Цвет Длина Артикул Кол-во

16 Серебристый 2500 9 209 232 1 компл.

16 Черный 2500 9 209 269* 1 компл.

16 Белый 2500 9 209 272* 1 компл.

16 Шампань 2500 9 209 274* 1 компл.

18 Серебристый 2500 9 209 277 1 компл.

18 Черный 2500 9 209 279* 1 компл.

18 Белый 2500 9 209 281* 1 компл.

18 Шампань 2500 9 209 284* 1 компл.

22 Серебристый 2500 9 209 286* 1 компл.

22 Черный 2500 9 209 308* 1 компл.

22 Белый 2500 9 209 310* 1 компл.

22 Шампань 2500 9 209 312* 1 компл.

25 Серебристый 2500 9 209 399 1 компл.

25 Черный 2500 9 209 402* 1 компл.

25 Белый 2500 9 209 404* 1 компл.

25 Шампань 2500 9 209 406* 1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Дистанционный профиль

	� Для компенсации расстояния между торцом полки и профилем
	� Предотвращает прогиб ходовых профилей
	� Монтаж под приклеивание на полку между боковой и средней 

стенкой
	� Поставляется в рулонах по 15 м
	� Простая нарезка под размер
	� Толщина 1 мм
	� Цвет: серый

Высота профиля, 
мм

Толщина полки, 
мм

Артикул Кол-во

16 16 - 19 9 200 421 1 шт.

22 22 - 25 9 200 422 1 шт.

* по запросу
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Hett
CAD

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Компоненты системы

Регулируемый упор

≤ 25 
≥ 15 

	� Для выравнивания глубины навески в нижней части задней стенки
	� Диапазон регулировки 15–25 мм
	� Самоклеящаяся основа для быстрого монтажа; возможно 

дополнительное крепление винтами
	� Пластик черного цвета

Артикул Кол-во

0 020 784 100 шт.

ø 30

32

42
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Область применения

≤ 2

20
50

1,5

≤ 160

!

Область применения
Фурнитура SlideLine M предназначена для установки в мебель в соответствии со стандартом EN 14749 в сухих помещениях. Вариант системы
с демпфером Silent System соответствует стандарту DIN EN 15706 уровень 3. Вариант системы без демпфера Silent System соответствует
стандарту DIN EN 15706 уровень 1. 

 

Техническая спецификация 
Вес двери:  до 30 кг  
Размеры двери: мин.  макс. 
Ширина: 300 мм   1800 мм  
Высота: 300 мм   2000 мм  
Макс. высота H при ширине B: H ≤ 2 B 
Толщина полки / панели: 15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм  
Регулировка по высоте: +/- 2,0 мм

Оптимальная функциональность фурнитуры SlideLine M достигается при условии, что высота двери не превышает ее ширину более чем в 2 раза.
При соблюдении данного условия фурнитура SlideLine M полностью соответствует стандартам качества Hettich, основанным на стандартах
DIN EN 15706. При превышении рекомендуемого соотношения ширина/высота двери, Hettich рекомендует пробный монтаж системы. 
В соответствии со стандартом DIN EN 15706, уровень 1, вариант системы без демпфера Silent System допускается к применению при условии
прохождения теста на закрывание при нагрузке 2 кг. При необходимости в большей нагрузочной способности, например, для соблюдения требований,
предъявляемых к мебели, производитель должен учесть необходимые условия при разработке конструкции мебели (например, вкладная навеска дверей).   

 
 

   

Внимание!  
Система SlideLine M может использоваться в мебельных конструкциях только при условии параллельности верхнего и нижнего профиля
(обратите особое внимание на соблюдение этого условия в случае тяжело нагруженных полок / панелей, на которые крепится профиль).
Допустимое отклонение между профилями составляет +/- 1 мм. При превышении допустимого отклонения возникает риск безопасности
(непреднамеренный демонтаж двери), что может привести к травмам. Также во избежание бокового схода двери необходимо надежно
закрепить боковой упор на профиле.  

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажные размеры деревянной двери / двери с алюминиевой рамой 55 мм, с Silent System
10

1

30

a4

X2 = a4 + 30

14,5

4

30

a2
a3

Y2 = a3 + 14,5

X1 = a2 + 30

14,5
a1 Y1 = a1 + 14,5

13,5

35

32

32

X1 / X2

11,5

20

32

32

X1 / X2

35
11,5

20

32

32

Y1 / Y2

11,5
152,5

10

32

32

Y1 / Y2

11,5
152,5

10

Y1 / Y2
Y1 / Y2

Монтажные размеры деревянной двери / двери с алюминиевой рамой 55 мм, без Silent System
10

1

30

a4

X2 = a4 + 30

14,5

4

30

a2
a3

Y2 = a3 + 14,5

X1 = a2 + 30

14,5
a1 Y1 = a1 + 14,5

13,5

35

32

32

X1 / X2

11,5

20

6

32

32

X1 / X2

35
11,5

20

32

32

Y1 / Y2

11,5

32

32

Y1 / Y2

11,5

46 46

6

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажные размеры стеклянной двери под приклеивание с Silent System

3 

X1
X2 

Y1
Y2 

3 

a4 X2 = a4 + 1

1
a1 Y1 = a1 + 1

1

a2 X1 = a2 + 1
1

1
a3 Y2 = a3 + 1

4

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема



1114 www.hettich.com

Монтажные размеры стеклянной двери под прикручивание с Silent System

X2 = a4 + 30

Y1 = a1 + 3030

64

a2
X1 = a2 + 30

a3
Y2 = a3 + 30

(4)

30

64

30

64

30 30

64

100

646

2,5

90°ø 14

X1
X2 

Y1
Y2 

100

X1
X2 

Y1
Y2 

a4

a1

Монтажные размеры стеклянной двери под прикручивание с Silent System

Y1 = a1 + 3030

64

a2
X1 = a2 + 30

a3
Y2 = a3 + 30

(4)

30

64

30

64

30 30

64

64 64

646

2,5

90°ø 14

X1
X2 

Y1
Y2 

X1
X2 

Y1
Y2 

X2 = a4 + 30

a4

a1

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажные размеры двери с алюминиевой рамой 19 мм, с Silent System

30

32
64

a4
x2 = a4 + 30

32
64

14,5
a3

Y2 = a3 + 14,5

a2
X1 = a2 + 30

4

30

32
64

64

32

14,5
a1 Y1 = a1 + 14,5

11,5

32

X1
X2 

Y1
Y2

32

64

11,5

32

X1
X2 

Y1
Y2

32

64

48,5 48,5

48,5

48,5

9,5

9,5

9,5 9,5

90°

ø 8,3

ø 5,8

ø 2,5

W1 = Y1 - 12
W2 = Y2 - 12

109 40 10940

90°

ø 5,5

ø 3

≥ 8,8 1,4 ±0,2

3,25 + 0,25
   0

12,3 + 2
   0 16,2 + 0,2

- 0,1

Для алюминиевых рамных профилей

Монтажные размеры двери с алюминиевой рамой 19 мм, без Silent System

30

32
64

a4
x2 = a4 + 30

32
64

14,5
a3

Y2 = a3 + 14,5

a2
X1 = a2 + 30

4

30

32
64

64

32

14,5
a1 Y1 = a1 + 14,5

11,5

32

X1
X2 

Y1
Y2

32

64

11,5

32

X1
X2 

Y1
Y2

32

64

48,5 48,5

48,5

48,5

9,5

9,5

9,5 9,5
90°

ø 8,3

ø 5,8

ø 2,5

≥ 8,8 1,4 ±0,2

3,25 + 0,25
   0

12,3 + 2
   0 16,2 + 0,2

- 0,1

Для алюминиевых рамных профилей

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Демпфер для защиты дверей от соударения для двух или более дверей

✔ ✘

Двери, передвигаемые по одному профилю могут быть оснащены демпфером для защиты дверей от соударения.

Монтажные размеры демпфера для защиты дверей от соударения

F

B2
B1

F

 

   

10 11,5 11,5

8 12,5 12,5

6 13,5 13,5

4 14,5 14,5

2 15,5 15,5

Центральный
зазор F мм 

Размер для сверления
B1 мм 

Размер для сверления
B2 мм 

Центральный зазор между двух дверей зависит от размеров B1 и B2 для установки ходовых и направляющих элементов.
Стандартная карта сверления обеспечивает расстояние F=10 мм

При определенных соотношениях ширины, высоты и веса  двери может происходить соударение верхних частей при величине центрального
зазора меньше чем 10 мм. Hettich рекомендует для дверей из стекла и из алюминиевых рам величину центрального зазора 10 мм   

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтаж демпфера для защиты дверей от соударения

✔

✘

Монтаж активаторов и концевых упоров на ходовой профиль

Z = a + B1 + 5

Z = a + B1

!

!

 

  1,5

Z

Z
a

B1

Монтаж торцевых заглушек

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М/накладная навеска дверей
	Монтаж
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Монтаж ходовых и декоративных профилей

Монтаж фурнитуры и дополнительных комплектов

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтаж
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Монтаж двери

1.

2.

3.

Монтаж нескольких дверей с демпфером для защиты дверей от соударения

1.

2.

1.

2.

1.

1.2.

2.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтаж
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Регулировка двери

  3

Защита от демонтажа

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine М / накладная навеска дверей
	Монтаж
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Эффективность:  
широко открывающиеся 
раздвижные двери позволяют 
эффективно использовать 
внутреннее пространство шкафа.

Скрытый монтаж:  
мягкие и плавные ходовые 
характеристики и эффективное 
использование свободного 
пространства.

Универсальность:  
лаконичный дизайн с возможностью 
применения вкладных и накладных 
фасадов.

Эффективное использование 
пространства:  
раздвижные двери создают 
большую свободу движения на 
рабочем месте.

Система SlideLine 55 Plus объединяет в себе макси- 
мальный комфорт, стильный дизайн и экономичность.  
SlideLine 55 Plus обеспечивает плавное, бесшумное  
скольжение дверей, для максимального комфорта  

возможна установка демпфера Silent System. Точная  
регулировка без инструментов. В сочетании с накладными 
дверями эта фурнитура позволяет создавать стильную 
мебель с индивидуальным характером.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
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y

x

Техническая характеристика� 1124 - 1125
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1126 - 1129

Монтажная схема� 1130 - 1132

Монтаж� 1133 - 1137

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Рекомендации по конструкции шкафов� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Обзор
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с 
нижним ходовым элементом

	� Накладная, вкладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей
	� Вес двери до 15 кг с пластиковым профилем
	� Высота двери до 1500 мм
	� Ширина двери 400–2000 мм
	� Толщина двери 16–19 мм
	� Регулировка по высоте + / –1,5 мм, без инструмента
	� Соответствует стандарту EN15706, уровень 3

≤ 1500

400 - 2000

PP ≤ 15
AL ≤ 30

Материал двери Количество и положение дверей

16 - 19 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери

Демпфер для
закрывания

Демпфер для
открывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы / SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / вкладная навеска дверей

1,9

2

22
3 ≥ 9,5
5

19
≥ 16

1,54

19
≥ 16

≥ 11

≥ 19

≥ 19

25

25

≥ 45

Y (2)

X (18,5)
X + Y + 90,5 = 111 ±0,5 24

≥ 5,5
4

88
7,5

11

≥ 5

ø 5

≥ 40

≥ 40≥ 40

/
ø 6,3 x 12,5

≥ 7,3

ø 3,5 x 12

≥ 7,3

2/5 высоты
двери

2/5 высоты
двери

Принцип работы / SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / накладная навеска дверей

22
3 ≥ 9,5
5

19
≥ 16

1,5

24

4

19
≥ 16

≥ 11

4
≥ 5,5

7,5

0,5

2

2

≥ 19

≥ 5

≥ 19

1,9

2

25

25

≥ 45

Y (2)

X (18,5)
X + Y + 90,5 = 111 ±0,5

11
ø 5

≥ 40

≥ 40 ≥ 40

ø 6,3 x 12,5

≥ 7,3 /
ø 3,5 x 12

≥ 7,3

2/5 высоты
двери

2/5 высоты
двери

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика
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Hett
CAD

Ходовой элемент под прикручивание для шкафов с 2 вкладными дверями

	� 2 ходовых элемента на 1 дверь
	� Регулировка по высоте без инструмента + / –1,5 мм
	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

9 103 717 400 шт.

Ходовой элемент под прикручивание для шкафов с 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной дверями

	� 2 ходовых элемента на 1 дверь
	� Регулировка по высоте без инструмента + / –1,5 мм
	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

9 105 267* 400 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

Направляющий элемент под прикручивание для шкафов с 2 вкладными дверями

	� 2 направляющих элемента на 1 дверь
	� С пружинным фиксатором и предохранителем
	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

9 103 718 400 шт.

Направляющий элемент под прикручивание для шкафов с 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной дверями

	� 2 направляющих элемента на 1 дверь
	� С пружинным фиксатором и предохранителем
	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

9 105 266* 400 шт.

* по запросу
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Hett
CAD

Silent System под прикручивание, для вкладных дверей

	� Для вкладных деревянных дверей 
	� Позиция монтажа слева или справа
	� Минимальная ширина двери при использовании демпфера для 

закрывания: 400 мм
	� Минимальная ширина двери при использовании демпфера для 

закрывания и открывания: 550 мм
	� Корпус: оцинкованный металл
	� Внутренняя часть: пластик серого цвета

Позиция монтажа Артикул Кол-во

Слева 9 119 584 30 шт.

Справа 9 119 585 30 шт.

Silent System под прикручивание, для накладных дверей (с четвертью)

	� Применяется для накладных (с четвертью) деревянных дверей
	� Позиция монтажа слева или справа
	� Минимальная ширина двери при использовании демпфера для 

закрывания: 400 мм
	� Минимальная ширина двери при использовании демпфера для 

закрывания и открывания: 550 мм
	� Корпус: оцинкованный металл
	� Внутренняя часть: пластик серого цвета

Позиция монтажа Артикул Кол-во

Слева 9 119 587* 30 шт.

Справа 9 119 586* 30 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

* по запросу
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Активатор для демпфера Silent System

	� Можно устанавливать справа и слева
	� 1 активатор для 1 демпфера
	� Монтаж с помощью предустановленных винтов
	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

9 118 477 300 шт.

Монтажное приспособление

	� Для монтажа активатора на верхнюю панель
	� Оцинкованная сталь

Артикул Кол-во

9 136 109 1 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

Ходовые и направляющие профили

	� Для 2-дверного шкафа требуется 4 профиля
	� Профили из пластика: вес двери макс. 15 кг

Примечания:
	� Возможна нарезка профиля под размер

Материал Поверхность Длина Артикул Кол-во

Пластик Коричневая 2000 1 013 474 250 шт.

Пластик Коричневая 2500 1 015 945 250 шт.
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Междверный упор под прикручивание

	� Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1 000 мм необходим 
1 междверный упор

	� Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1 000 мм необходимы 
2 междверных упора

	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

9 102 993 500 шт.

Концевой упор

	� Можно устанавливать справа и слева
	� 2 концевых упора на 1 дверь
	� При установке демпфера Silent System концевой упор не требуется
	� Монтаж с помощью предустановленных винтов
	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

9 105 438 400 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Компоненты системы
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Монтажные размеры для вкладной двери ходовой и направляющий элементы под прикручивание
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Монтажные размеры для вкладных дверей / ходовой и направляющий элементы под запрессовку

13

≥ 40

52

ø 35 x ≥ 9,5

16

≥ 40

52

13 16

ø 10 x 9 

25≥ 45

ø 5 x12

ø 10 x 9 

≥ 402

≥ 402

24

22
3 ≥ 9,5
5

19
≥ 16

1,5

8 8
12 7,5

4

≥ 5,5

4

19
≥ 16

2

≥ 1 

≥ 1 

19

19

25

≥ 19

≥ 19≥ 5 

1x

2/
5 

вы
со

ты
 д

ве
ри

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтажная схема



1131Technik für Möbel

Монтажные размеры для 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной двери / ходовой и направляющий элементы под прикручивание
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Монтажные размеры для 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной двери / ходовой и направляющий элементы под запрессовку
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтажные размеры для 2 вкладных дверей с демпфером Silent System
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Монтажные размеры для одной накладной (с четвертью) и одной вкладной двери с демпфером Silent System
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтажная схема
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Монтаж ходового и направляющего профилей

Монтаж ходовых и направляющих элементов под прикручивание
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтаж
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Монтаж ходовых и направляющих элементов с демпфером Silent System под прикручивание
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Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтаж
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Монтаж активатора для демпфера Silent System

x + y + 90,5 = 111±0,5

X (18,5)

Y (2)

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтаж

Монтаж активатора для демпфера Silent System

Монтаж упоров
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Вкладная / накладная навеска дверей

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтаж

Монтаж двери

1.2.

2.

1.

Регулировка по высоте
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Монтаж междверного упора

1.

2.

3.

4.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей
	Монтаж

Демонтаж двери

2.1. 1.

2.

Монтаж ручек

✔

✘

≤
1/2 h
(b>500)

≤
1/3 h
(b<500)

Высота двери (h)
700 - 1500 мм

Ширина двери (b)
400 - 800 мм
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Нарезанные в размер профили 
запрессовываются в два идентич-
но фрезерованных паза в верх-
ней и нижней панелях.

Простая установка ходовых эле-
ментов в отверстие под чашку 
петли при помощи шурупов.

Удобный монтаж двери на  
нижний ходовой профиль

Выдвинуть направляющий эле-
мент вверх, зафиксировать в 
направляющем профиле, готово!

Универсальность использования. Несложная технология. 
Удобство в ежедневной эксплуатации. SlideLine 56 — это 
система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним 
ходовым элементом, обладающая большим потенциалом. 
Система рассчитана на  двери высотой до 2000 мм и 

весом до 40 кг — умное решение не только для комодов, 
но и для небольших платяных шкафов. Процесс монтажа  
максимально упрощен: в верхней панели и в днище 
шкафа фрезеруются по два паза, в которые запрессовыва-
ются ходовые и направляющие профили. Готово!

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 56 / вкладная навеска дверей
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y

x

Техническая характеристика� 1140 - 1141
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Silent System�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1142

Монтаж� 1143 - 1144

Принадлежности� 1198 - 1206

Техническая информация
	� Расчет веса двери� 1208 - 1209
	� Советы по конструкциям систем раздвижных дверей� 1210 - 1212
	� Критерии качества� 1213

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 56 / вкладная навеска дверей
	Обзор
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	 Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним  
		 ходовым элементом
	� Вкладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей
	� Вес двери до 40 кг
	� Высота двери до 2000 мм
	� Ширина двери 500–1000 мм
	� Опционально: демпфер Silent System
	� Ходовой и направляющий профиль из алюминия
	� Соответствует стандарту EN15706, уровень 3 ≤ 2000

500 - 1000

≤ 40

Материал двери Количество и положение дверей

16 - 19 мм

Демпфер Silent System

1 дверь 2 двери

Демпфер для
закрывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 56 / вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы

64
4

48

11

32

29

ø 3,5 x 30

8,5

15

5

7

6

24

16

11

7,5

20

29

11

11

± 2

16

1

≥ 6 

≥ 20 

≥ 25 

Ходовой 
элементРаспорный элемент

Направляющий 
элемент

Упор

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 56 / вкладная навеска дверей
	Техническая характеристика
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Hett
CAD

Ходовой элемент

	� Для каждой двери требуется 2 ходовых элемента
	� Ходовой элемент на шарикоподшипнике
	� Оцинкованная сталь
	� Направляющий элемент из пластика

Артикул Кол-во

1 008 731 500 шт.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 56 / вкладная навеска дверей
	Компоненты системы

Направляющий элемент

	� Для каждой двери использовать 2 направляющих элемента
	� Оцинкованная сталь
	� Направляющий элемент из пластика

Артикул Кол-во

1 008 732 500 шт.

Концевой упор

	� Для 2- или 3-дверных шкафов требуется 2 упора
	� Для левой и правой двери
	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

1 008 824 500 шт.

Междверный упор

	� Для 2-дверного шкафа требуется 2 междверных упора
	� Для 3-дверного шкафа требуется 3 междверных упора
	� Пластик коричневого цвета

Артикул Кол-во

1 008 730 500 шт.

Ходовые и направляющие профили

	� Для шкафа требуется 4 профиля
	� Анодированный алюминий

Примечания:
	� Возможна нарезка профиля под размер

Поверхность Длина Артикул Кол-во

Серебристого 
цвета, 
анодированная

3000 1 015 024 100 шт.
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Монтаж ходового и направляющего профилей

Монтаж упоров

ø 3,5 x 25

Монтаж ходовых и направляющих элементов

2 x
ø 6,3 x 13,2

ø 40

ø 5 x 11,5

ø 5 x 11,5
2 x

ø 6,3 x 13,2

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 56 / вкладная навеска дверей
	Монтаж
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Монтаж двери

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
	SlideLine 56 / вкладная навеска дверей
	Монтаж
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Cтраница

Описание

Количество дверных створок

Вес двери / створки двери

Монтаж к боковине

Mатериал двери

Ширина створки двери

Высота панели двери

Система фурнитуры для складных дверей
	Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик

WingLine 770

1148 - 1149

Система фурнитуры для склад-
ных дверей с креплением к 
боковине шкафа с верхним 
ходовым и нижним направляю-
щим профилем

2

Макс. 20 кг

Да

Дерево

Макс. 500 мм

Макс. 2200 мм

WingLine 780

1158 - 1159

Система фурнитуры для 
небольших складных дверей с 
креплением к боковине шкафа, 
с верхним ходовым / нижним 
(опционально) направляющим 
профилем

2

Макс. 10 кг

Да

Дерево

Макс. 500 мм

Макс. 2200 мм

WingLine 26

1168 - 1169

Система фурнитуры для склад-
ных дверей с креплением к 
боковине шкафа с верхним / 
нижним (опционально) направ-
ляющим профилем

2

В зависимости от петель

Да

Дерево

Макс. 250 мм

Макс. 1800 мм (макс. 2200 мм 
с нижней направляющей)
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WingLine 170

1178 - 1179

Система фурнитуры для склад-
ных дверей с креплением к 
боковине с верхней направля-
ющей штангой

2

В зависимости от петель

Да

Дерево / дерево, дерево / 
алюминий

Макс. 300 мм

Макс. 2200 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик

Wing 77

1186 - 1187

Система фурнитуры для склад-
ных дверей без крепления ство-
рок к боковине, с верхним ходо-
вым и  нижним направляющим 
профилем для свободного пере-
мещения дверей вдоль шкафа

2 или 4

Макс. 2400 мм

Макс. 500 мм для 2 створок, 
макс. 400 мм для 4 створок

Дерево

Нет

Макс. 25 кг для 2 створок, 
макс. 20 кг для 4 створок
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С демпфером:  
скрытая петля Sensys позволяет 
закрывать мягко и бесшумно 
даже тяжелые двери.

Виртуозно:  
навесить и снять двери проще
простого, поэтому теперь даже
перестановка полок внутри 
шкафа – больше удовольствие, 
чем работа.

3 преимущества в 
1 системе. Система фур-
нитуры для складных две-
рей WingLine 770: идеаль-
ная комбинация высокой 
нагрузочной способности, 
элегантного дизайна и 
быстрого монтажа. Быстрое 
навешивание и выравнива-
ние дверных створок. Удоб-
ное крепление ходовых 
элементов путем защелки-
вания в ходовом профиле. 
Качество, ощущаемое при 
каждом движении двери. 
Максимальный вес двери 
20 кг обеспечивает простор 
для реализации любых 
дизайнерских идей.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине
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y

x

Техническая характеристика� 1150 - 1151
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1152 - 1153

Монтажная схема� 1154

Монтаж� 1155 - 1156

Принадлежности� 1198 - 1206

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине
	Обзор
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Для 1 складной двери с 2 створками
	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей
	� Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным 

демпфером Silent System
	� Вес створки до 20 кг
	� Высота двери до 2200 мм
	� Ширина створки двери до 500 мм
	 Возможно применение WingLine 26 в качестве нижних 		
		 направляющих
	� Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и 

закрывания

1000 - 2200

400 - 500

≤ 20 ≤ 20

Материал двери Количество и положение дверей

16 - 25 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы

30,5

22,7

64

2 40

26,2

17,3

26,5

ø 5 

26,5

≥ 55

≥ 15

47,5

ø 4 x 16Амортизатор

Регулировка

Нижняя панель

- 2 / + 2,5 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине
	Техническая характеристика
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Hett
CAD

Ходовой элемент

	� Для быстрого монтажа
	� С 2 скрытыми петлями / пружинами
	� Пластик серого цвета

Сторона навески Артикул Кол-во

Слева 1 079 971 50 шт.

Справа 1 079 974 50 шт.

Заглушка для ходового элемента

	� Пластик серого цвета

Артикул Кол-во

1 079 976 500 шт.

Направляющий элемент

	� Для быстрого монтажа
	� С 3 направляющими роликами и 1 скрытой петлей
	� Никелированная сталь
	� Серебристый цвет / пластик серого цвета

Сторона навески Артикул Кол-во

Слева 1 069 995 100 шт.

Справа 1 069 996 100 шт.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине
	Компоненты системы

Средняя петля для складных дверей

	� Для быстрого монтажа
	� Монтаж под прикручивание
	� Пластик серого цвета (1), никелированная сталь (2)

Вариант Артикул Кол-во

Элемент петли 1 1 077 338 200 шт.

Элемент петли 2 1 077 339 400 шт.

Сверлильный шаблон для средней петли складной двери

	� Для регулировки фуг 2 и 5 мм
	� Пластик

Артикул Кол-во

1 079 491 150 шт.
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Hett
CAD

Ходовой профиль

	� Монтаж под прикручивание
	� Длина 2000 мм
	� Алюминий полированный

Примечание:
	 Возможна нарезка под размер

Длина Артикул Кол-во

2000 1 079 089 100 шт.

Направляющий профиль

	� Монтаж под прикручивание, с предварительно просверленными 
отверстиями

	� Длина 2000 мм
	� Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Примечание:
	� Возможна нарезка под размер

Длина Артикул Кол-во

2000 9 001 729 100 шт.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине
	Компоненты системы
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Монтажные размеры WingLine 770

20 - 50

≤ 500

20 40

19

1 - 5

1 - 5

≥ 60

ca. R1 0

≤ 19 ≤ 25

≤ 19 ≤ 25

≈ R 10

≈ R 1
≈ R 10

1 - 5

 

 

20

ø 35 x 11,5C

27

5,5

C

52

20

ø 35 x 11,5

27

ø 35 x 11,5C

27

64 ø 35 x 12,8 5,5

C

52

32

32

32

B *
B *

ø 35 x 12,8

  13,5   14   14,5   15   15,5

  5  4  3  2  1    
    

Sensys
8645i

Sensys
8645i

Складная дверь 2 створками

Складная дверь с 2 створками
Макс. ширина створки 1000 мм
Макс. вес створки двери 20 кг
Макс. высота створки 2200 мм

Складная дверь с 2 створками Карта сверления

Для предотвращения защемления пальцев при закрывании
створок рекомендуется закруглять края створок

Радиус как можно больше

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Направляющий
элемент

Ходовой
элемент

Петля для склад-
ной двери

Смещение центра
вращения 5 мм

Наложение Фуга

Направляющий
элемент

Ходовой
элемент

Петля для склад-
ной двери

Расчет ширины двери / створки двери
Ширина двери = размер корпуса в свету + (2 x наложение*)
Ширина створки двери = (размер корпуса в свету – 1 x фуга + 

2 x наложение*) ÷ 2
* наложение: макс. 15 мм, размер С 5 мм

* B Расстояние до отверстия, мм

Фуга, мм

Петли / монтажные планки заказываются отдельно - см. раздел «Скрытые петли»

LKLK

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине / нагрузочная способность 20 кг
	Монтажная схема
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Монтаж ходового профиля / подготовка комплекта двери

Монтаж комплекта двери

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине / нагрузочная способность 20 кг
	Монтаж
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Порядок монтажа комплекта двери

1.

2.

1.

2.

Монтаж ходовых и направляющих элементов

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 770 / с креплением к боковине / нагрузочная способность 20 кг
	Монтаж
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Бесшумно. Скрытые петли Sensys 
обеспечивают плавное и бесшум-
ное закрывание складных дверей.

Без усилий. Навесить фурнитуру 
в ходовой профиль, зафиксиро-
вать... Ход двери стабилизируется 
автоматически.

Упрощаем производство. 
Систему складных две-
рей WingLine 780 можно 
установить на шкаф самой 
простой конструкции. 
Простой монтаж. Удобно: 
чтобы установить полки, 
достаточно снять створку с 
ходового элемента и про-
сто сложить дверь. Макс. 
вес створки 10 кг.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
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y

x

Техническая характеристика� 1160 - 1161
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1162 - 1163

Монтажная схема� 1164

Монтаж� 1165 - 1166

Принадлежности� 1198 - 1206

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Обзор
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Для 1 складной двери с 2 створками
	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей
	� Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным 

демпфером Silent System
	� Вес створки до 10 кг
	� Высота двери до 2200 мм
	� Ширина створки двери до 500 мм
	� Возможно применение WingLine 26 в качестве нижних 

направляющих
	� Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и 

закрывания

≤ 2200
(≤ 900)

400 - 500

≤ 10 ≤ 10

Материал двери Количество и положение дверей

16 - 25 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы

30,5

22,7

47,5

2 40

26,2

17,3

26,5

ø 5

26,5

ø 4 x 16

≥ 55

≥ 15

Амортизатор

Регулировка

Нижний щит

- 2 / + 2,5 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Техническая характеристика
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Hett
CAD

Ходовой элемент

	� Для быстрого монтажа
	� С 1 скрытой петлей / пружиной
	� Никелированная сталь
	� Серебристый цвет / пластик серого цвета

Сторона навески Артикул Кол-во

Слева 1 079 041 50 шт.

Справа 1 079 042 50 шт.

Направляющий элемент

	� Для быстрого монтажа
	� С 3 направляющими роликами и 1 скрытой петлей
	� Никелированная сталь
	� Серебристый цвет / пластик серого цвета

Сторона навески Артикул Кол-во

Слева 1 069 995 100 шт.

Справа 1 069 996 100 шт.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Компоненты системы

Средняя петля для складных дверей

	� Для быстрого монтажа
	� Монтаж под прикручивание
	� Пластик серого цвета (1), никелированная сталь (2)

Вариант Артикул Кол-во

Элемент петли 1 1 077 338 200 шт.

Элемент петли 2 1 077 339 400 шт.

Сверлильный шаблон для средней петли складной двери

	� Для регулировки фуг 2 и 5 мм
	� Пластик

Артикул Кол-во

1 079 491 150 шт.

Ходовой профиль

	� Монтаж под прикручивание
	� Длина 2000 мм
	� Алюминий полированный

Примечание:
	� Возможна нарезка под размер

Длина Артикул Кол-во

2000 1 079 089 100 шт.
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Hett
CAD

Направляющий профиль

	� Монтаж под прикручивание, с предварительно просверленными 
отверстиями

	� Длина 2000 мм
	� Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Примечание:
	� Возможна нарезка под размер

Длина Артикул Кол-во

2000 9 001 729 100 шт.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Компоненты системы
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Монтажные размеры WingLine 780

20

ø 35 x 11,5C

27

ø 35 x 12,8
5,5

C

52

20

ø 35 x 11,5

27

ø 35 x 12,8 5,5

C

52

32

32

32

B *
B *

C

20 - 50

≤ 500

20 40

19

1 - 5

1 - 5

≥ 60

ca. R1 0

≤ 19 ≤ 25

≤ 19 ≤ 25

≈ R 10

≈ R 1
≈ R 10

1 - 5

 

 

 13,5   14   14,5   15   15,5

 5  4  3  2  1
   

    

Sensys
8645i

Sensys
8645i

Складная дверь с 2 створками

Складная дверь с 2 створками
Макс. ширина створки 1000 мм
Макс. вес створки двери  10 кг
Макс. высота створки 2200 мм

Складная дверь с 2 створками Карта сверления

Для предотвращения защемления пальцев при закрывании
створок рекомендуется закруглять края створок

Радиус как можно больше

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Направляющий
элемент

Ходовой
элемент

Петля для склад-
ной двери

Смещение центра
вращения 5 мм

Наложение Фуга

Направляющий
элемент

Ходовой
элемент

Петля для склад-
ной двери

Расчет ширины двери / створки двери
Ширина двери = размер корпуса в свету + (2 x наложение*)
Ширина створки двери = (размер корпуса в свету – 1 x фуга + 

2 x наложение*) ÷ 2
* наложение: макс. 15 мм, размер С 5 мм

* B Расстояние до отверстия, мм

Фуга, мм

Петли / монтажные планки заказываются отдельно - см. раздел «Скрытые петли»

LKLK

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Монтажная схема
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Монтаж ходового профиля / подготовка двери

Монтаж комплекта двери

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Монтаж
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Монтаж комплекта двери

1.
2.

1.

2.

Монтаж ходовых элементов

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 780 / с креплением к боковине
	Монтаж
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Отличная база:  
WingLine 26 – предпочтительный
вариант для нижней направляю-
щей системы.

Высокие задачи:  
WingLine 26 также подходит
в качестве верхнего ходового
профиля для небольших вклад-
ных дверей.

Экономическое чудо. 
Надежная техника, отлич-
ное соотношение цены и 
качества: система фурни-
туры для складных дверей 
WingLine 26 обходится  
без нижних направляю-
щих. Благодаря простоте 
конструкции систему 
WingLine 26 также можно 
использовать в качестве 
нижней направляющей, как 
дополнение к системам 
WingLine 770 / 780 с верх-
ним ходовым профилем.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
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y

x

Техническая характеристика� 1170 - 1171
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1172 - 1173

Монтажная схема� 1174

Монтаж� 1175 - 1176

Принадлежности� 1198 - 1206

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Обзор
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Для 1 складной двери с 2 створками
	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей или дверей с деревянной / 

алюминиевой рамой
	� Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным 

демпфером Silent System
	� Вес створки двери зависит от используемых петель
	� Высота двери до 1800 мм (до 2200 мм с нижней направляющей)
	� Ширина створки двери до 250 мм
	� Идеально подходит в качестве нижней направляющей системы 

для WingLine 770 / WingLine 780
	� Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и 

закрывания

≤ 1800
(2200)

≤ 250

Материал двери Количество и положение дверей

AL

16 - 19 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы

≤ 5 ø 35
5,25

10

11,5

26,2

17,3

35

26,5

1

2 ≥

 Смещение оси вращения

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Обзор возможностей
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Hett
CAD

Направляющий элемент 

	� Для быстрого монтажа
	� С 3 направляющими роликами и 1 скрытой петлей
	� Никелированная сталь
	� Серебристый цвет / пластик серого цвета 

Сторона навески Артикул Кол-во

Слева 1 069 995 100 шт.

Справа 1 069 996 100 шт.

Средняя петля 625

	� Средняя петля для складных дверей
	� Возможен монтаж средней петли без смещения оси вращения или 

со смещением оси вращения
	� Плавное открывание и закрывание благодаря износоустойчивым 

дистанционным шайбам
	� Никелированная сталь

Артикул Кол-во

1 022 834 250 шт.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Компоненты системы

Муфта M5 x 11 мм, для средней петли 625

	� Для резьбы М5
	� Диаметр отверстия 10 мм
	� Пластик белого цвета

Артикул Кол-во

0 078 920 200 шт.

11

ø 10

Защелкиваемая средняя петля

	� Для быстрого монтажа
	� С 3 направляющими роликами и 1 скрытой петлей
	� Никелированная сталь
	� Серебристый цвет / пластик серого цвета 

Наименование Артикул Кол-во

Защелкиваемая средняя петля 1 023 514 250 шт.

Монтажная планка для средней петли 9 001 818 2000 шт.
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Направляющий профиль

	� Монтаж под прикручивание, с предварительно просверленными 
отверстиями

	� Длина 2000 мм
	� Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Примечание:
	� Возможна нарезка под размер

Длина Артикул Кол-во

2000 9 001 729 100 шт.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Компоненты системы
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Монтажные размеры WingLine 26

20 - 50

≤ 250

20 40

19

1 - 5

1 - 5

≥ 60

ca. R1 0

≤ 19 ≤ 25

≤ 19 ≤ 25

≈ R 10

≈ R 1
≈ R 10

20

ø 35 x 11,5 ø 35 x 12,8

ø 35 x 12,8

5,5

5,5

C
C

C

27 52

52

1 - 5

 
   

  

 

Sensys
8645i

Sensys
8645i

Складная дверь с 2 створками

Складная дверь с 2 створкаи Карта сверления

Для предотвращения защемления пальцев при закрывании
створок рекомендуется закруглять края створок

Радиус как можно больше

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Направляющий
элемент

Петля для
складной двери

Смещение центра
вращения 5,25 мм

Наложение Фуга

Направляющий
элемент

Расчет ширины двери/створки двери
Ширина двери = размер корпуса в свету + (2 x Наложение*)
Ширина створки двери = (размер корпуса в свету – 1 x Фуга + 

2 x Наложение*) ÷ 2
* наложение: макс. 15 мм, размер С 5 мм

Петли / монтажные планки заказываются отдельно - см. раздел «Скрытые петли»

Складная дверь с 2-мя створками
Макс. ширина двери 500 мм
Высота дверной створки 800 по 1800 мм

LK

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Монтажная схема
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Монтаж ходового профиля Подготовка комплекта двери

Монтаж комплекта двери

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Монтаж
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Монтаж комплекта двери

32

9

8,519

1,25

50

Монтаж направляющих элементов

2

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 26 / с креплением к боковине
	Монтаж
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Угол открывания 170°: для 
полноты обзора и свободы дви-
жений.

Доступ к полкам: нижняя 
направляющая не требуется. 
Минимальный выступ двери для 
беспрепятственного доступа.

Рациональный взгляд. 
Система для складных 
дверей WingLine 170 обе-
спечивает угол открывания 
створки до 170° и свобод-
ный доступ к содержимому 
шкафа. Прикрепленная к 
верхней панели направля-
ющая штанга удерживает 
при открывании наружную 
половину двери на рассто-
янии от корпуса. Нет каса-
ния — нет шума!

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
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y

x

Техническая характеристика� 1180 - 1181
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1182

Монтажная схема� 1183

Монтаж� 1184 - 1185

Принадлежности� 1198 - 1206

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
	Обзор
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Для 1 складной двери с 2 створками
	� Направляющая штанга крепится к верхней панели шкафа
	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей или дверей с деревянной / 

алюминиевой рамой
	� Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным 

демпфером Silent System
	� Вес створки двери зависит от используемых петель
	� Высота двери до 2200 мм
	� Ширина створки двери до 300 мм
	� Угол открывания до 170°
	� Толщина направляющей штанги всего около 10 мм
	� Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и 

закрывания

800 - 2200

250 - 300

Материал двери Количество и положение дверей

AL

16 - 25 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
	Техническая характеристика

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы

12

 8

ø 10  x 12

8,5

2

430

110° / 125°

≥ 12

≥

Угол открывания

Упор

Направляющая
штанга

Внутренний край шкафа

Отверстие для
муфты № 33

≥ 

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
	Техническая характеристика
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Комплект WingLine 170

	� Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной  
двери с 2 створками

Состав комплекта:
	� 1 направляющая штанга с крепежным и регулировочным 

элементами
	� 1 упор для штанги
	� Крепеж
 
Примечания:
	� Муфта № 33 для крепления штанги заказывается отдельно

Артикул Кол-во

0 074 658 1 компл.

Средняя петля 625

	� Средняя петля для складных дверей
	� Возможен монтаж средней петли без смещения оси вращения или 

со смещением оси вращения
	� Плавное открывание и закрывание благодаря износоустойчивым 

дистанционным шайбам
	� С прочным стальным штифтом
	� Никелированная сталь

Артикул Кол-во

1 022 834 250 шт.

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
	Компоненты системы
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Монтажные размеры WingLine 170

12

 8

ø 10 x 12

8,5

2

430

110° / 125°

≥

≥ 

≥ 12

≥ 12

≥ 8

ø 10 x 12

8,5

2

≥ 12

± 5

 
  

    
 200  250  300

 

110° / 125° 400  370  340  

170°  370  350  320 

Selekta Pro 2000 / 180° 370 340 310

Угол открывания

Упор

Направляющая
штанга

Внутренний край шкафа

Отверстие для
муфты № 33

Угол открывания 170°

Направляющая
штанга

Отверстие для
муфты № 33

Регулировочный 
элемент

Для навески двери на корпус можно использовать петли
серий Sensys, Intermat, SlideOn или Selekta Pro 2000.
Благодаря углам открывания 110°/125°, 165° и 180°
WingLine 170 обеспечивает беспрепятственный доступ
в шкаф - см. таблицу.
Петли / монтажные планки заказываются отдельно - см. 
раздел «Скрытые петли»

Максимальная высота двери: 2200 мм - здесь
необходимо предусмотреть 
минимум 5 петель.

Ширина створки мин. макс.
мм
Петля мин. глубина корпуса в мм

Внутренний край шкафа

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
	Монтажная схема
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Подготовка комплекта двери

Монтаж комплекта двери

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
	Монтаж
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Монтаж направляющей штанги

Система фурнитуры для складных дверей
	WingLine 170 / с креплением к боковине
	Монтаж
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Приятное впечатление: 
многообразие вариантов, в том 
числе и с 4 створками. Без кре-
пления к боковине корпуса.

Проверено временем: прочный 
ходовой профиль на верхней 
панели + нижняя направляющая.

Абсолютная свобода. 
Система Wing 77 позволяет 
устанавливать на фасады 
шкафов двери с двумя 
створками (не более 25 кг 
каждая) или четырьмя 
створками (не более 20 кг 
каждая). Основное преи-
мущество: весь дверной 
пакет может свободно 
перемещаться вдоль кор-
пуса! Пакеты дверей также 
можно соединить друг с 
другом. Удивите своих 
клиентов неожиданными 
индивидуальными решени-
ями для спальной комнаты 
или кабинета с использо-
ванием складных дверей. 
Wing 77 ничем не ограни-
чивает свободу дизайна.

Система фурнитуры для складных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Обзор всех преимуществ
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y

x

Техническая информация� 1188 - 1189
	� Техника вкратце�
	� Размеры дверей�
	� Принцип работы�

Компоненты системы� 1190 - 1191

Монтажная схема� 1192 - 1193

Монтаж� 1194 - 1196

Принадлежности� 1198 - 1206

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Обзор
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y

x

Техника вкратце Размеры и вес двери

	� Система фурнитуры для складных дверей с 2 или 4 створками
	� Накладная навеска дверей
	� Для деревянных дверей
	� Вес створки до 20 кг (25 кг) при 4 (2) створках
	� Высота двери до 2400 мм
	� Ширина створки двери до 400 мм (500 мм) при 4 (2) створках
	� Регулировка по высоте + / –3 мм
	� Средние стенки утоплены на 40 мм
	� Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и 

закрывания

1000
-

2400

400 - 500

≤ 25 ≤ 25
1000

-
2400

400

≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Материал двери Количество и положение дверей

16 - 19 мм

Система фурнитуры для складных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Техническая информация

см. стр. 1208 - 1209
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y

x

Принцип работы / 1 складная дверь с 2 створками

40
2 17

48  ± 3

64

C

≥ 55

2

 ≥ 2

17

40
(≥ 35)

26,5

26,2

26,2

26,5

≥ 15

110°

Смещение оси вращения 6 мм

Тандемный
ходовой элемент

Защелкиваемая
средняя петля

Intermat 9943

Направляющий
элемент

Амортизатор

Тандемный
ходовой
элемент
устанавливать
скобой для
демонтажа
внутрь

Принцип работы / 1 складная дверь с 4 створками

26,5

4

≥ 45

≥ 62
35

13 

13

64

48±3

ø 35

402

8

5

3217, 3

1

13

3

9,5
1

5

ø 5

17 32

11,5Тандемный
ходовой

Замыкающая
планка

Дистанционная
втулка для 2 дверей
с 2 створками

Дистанционная
втулка для 1 двери
с 4 створками

Защелкиваемые
средние петли

Наружный
направляющий
элемент

Установка
упора

Средний направляющий
элемент

Регулировка зазора ± 1

Концевой
упор

Скоба для  демонтажа

Скоба для демонтажа

Упор

Дистанционная
втулка „X“

Установка упора

Амортизатор

Амортизатор

Система фурнитуры для складных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Техническая информация
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Комплект фурнитуры Wing 77 для 1 складной двери с 2 створками. 

	� Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной  
двери с 2 створками

	� Не допускается превышать ширину корпуса в свету 1000 мм. 
Конструкция верхней панели должна быть рассчитана таким 
образом, чтобы прогиб верхней панели под нагрузкой сложенных 
дверей составлял не более 1,5 мм.

Состав комплекта:
	� 2 тандемных ходовых элемента для быстрого монтажа
	� 2 кронштейна для крепления двери к ходовому элементу  

с регулировкой по высоте + / – 5 мм
	� 2 направляющих элемента
	� 4 защелкиваемые средние петли
	� 4 междверных упора
	� 4 коротких дистанционных втулки
	� 4 войлочных амортизатора (для амортизации касания корпуса 

дверями), для размещения вверху и внизу каждой створки
	� Крепеж

Примечание:
	� Профили заказываются отдельно

Артикул Кол-во

0 070 986 1 компл.

Комплект фурнитуры Wing 77 для 1 складной двери с 4 створками

	� Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной 
двери с 4 створками

	� Не допускается превышать ширину корпуса в свету 800 мм. 
Конструкция верхней панели должна быть рассчитана таким 
образом, чтобы прогиб верхней панели под нагрузкой сложенных 
дверей составлял не более 1,5 мм.

Состав комплекта:
	� 4 тандемных ходовых элемента для быстрого монтажа
	� 4 кронштейна для крепления двери к ходовому элементу  

с регулировкой по высоте + / – 5 мм
	� 1 длинная дистанционная втулка
	� 3 направляющих элемента
	� 2 защелки
	� 8 защелкиваемых средних петель
	� 4 междверных упора
	� 4 коротких дистанционных втулки
	� 8 войлочных амортизаторов (для амортизации касания корпуса 

дверями), для размещения вверху и внизу каждой створки
	� Крепеж

Примечание:
	� Профили заказываются отдельно

Артикул Кол-во

0 070 987* 1 компл.

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Компоненты системы

* по запросу
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Направляющий профиль

	 Монтаж под прикручивание, с предварительно просверленными 		
	 отверстиями
	� Длина 3200 мм
	� Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Артикул Кол-во

0 070 985 4 шт.

Ходовой профиль

	� Монтаж под прикручивание, с предварительно просверленными 
отверстиями

	� Длина 3200 мм
	� Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Артикул Кол-во

9 193 574 4 шт.

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Компоненты системы
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Монтажные размеры Wing 77 для 1 складной двери с 2 створками

19

1 - 5

1 - 5

≥ 60

ca. R10

≤ 19 ≤ 25

≤ 19 ≤ 25

≈ R 10

≈ R 1 ≈ R 10

1 - 5

160

20 - 50

 ≤ 500

LK

  16,5   17   17,5   18   18,5

 5  4  3  2  1

C 64

27

20

27

20

64

B*

C

ø 35 x 11,5

ø 35 x 11,5

 

Дверь с 2 створками

Складная дверь с 2 створками
Макс. ширина створки 1000 мм
Макс. вес створки 25 кг
Макс. высота створки 2400 мм

Карта сверления

Для предотвращения защемления пальцев
при закрывании  створок рекомендуется
закруглять края створок

Радиус как можно больше

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Складная дверь с 2 створками

Защелкиваемые
средние петли

Тандемный
ходовой
элемент

Наружный 
направляющий 
элемент

Наложение Фуга

Расстояние до  отверстия *B, мм

Фуга, мм

Тандемный ходовой
элемент

Защелкиваемые
средние петли

Высота на просвет +
толщина днища – 13

Расчет ширины двери/створки двери
Ширина двери = размер корпуса в свету + (2 x Наложение*)
Ширина створки двери = (размер корпуса в свету – 1 x Фуга + 

2 x Наложение*) ÷ 2
* наложение: макс. 15 мм, размер С 6 мм

Наружный 
направляющий 
элемент

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Монтажная схема
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Монтажные размеры Wing 77 для 1 складной двери с 4 створками

19

1 - 5

1 - 5

≥ 60

ca. R10

≤ 19 ≤ 25

≤ 19 ≤ 25

≈ R 10

≈ R 1
≈ R 10

1 - 5

    
    

 

C 64

27

20
ø 35 x 11,5

27

20

ø 35 x 11,5

≥ 27

64

B* 15

32

ø 10 x 11,5

27

20

ø 35 x 11,5
C*

C* 64

27

20
ø 35 x 11,513

64

B*

C64

27

20
ø 35 x 11,5

27

20

ø 35 x 11,5C C

 

LK

240

20 - 50

≤ 400

  16,5    17    17,5    18    18,5

  4      4,5      5        5,5     6

  5       4        3         2      1

  

Дверь с 4 створками

Складная дверь с 4 створками
Макс. ширина створки 1600 мм
Макс. вес двери / створки 20 кг
Макс. высота створки 2400 мм

Карта сверления

Для предотвращения защемления
пальцев при закрывании  створок
рекомендуется закруглять края створок

Радиус как можно больше

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Фуга зависит от используемого
уплотнителя - амортизатора

Расчет ширины двери/створки двери
Ширина двери = ширина корпуса в свету + (2 x Наложение*)
Ширина дверной панели = (ширина корпуса в свету – 3 x Фуга + 

2 x Наложение*) ÷ 2
* наложение: макс. 15 мм, размер С 6 мм

Складная дверь с 4 створками

Тандемный
ходовой
элемент

Тандемный
ходовой
элемент

Защелкиваемые
средние петли

Внутренняя
высота +
Толщина
панели – 13

Центральная
направляющая

Язычок
защелки

Защелкиваемые
средние петли

Защелкиваемые
средние петли

Тандемный
ходовой
элемент

Тандемный
ходовой
элемент

Дистанционная
втулка

Средний
направляющий
элемент

Язычок
защелки

Наружный
направляющий
элемент

Наложение �� ��

* B Расстояние до отверстия, мм
* C Расстояние до отверстия, мм
Фуга, мм

Наружный
направляющий
элемент

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Монтажная схема
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Монтаж ходового профиля

Монтаж направляющего профиля и упора

Установка междверного упора и дистанционной втулки

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Монтаж
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Подготовка комплекта двери, слева

Подготовка комплекта двери, справа

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Монтаж
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Монтаж дверных пакетов

Комбинации дверей

Монтаж междверных упоров (дверная фуга не регулируется) 
на ходовые и направляющие элементы позволяет создавать 
комбинации дверей на сквозных ходовых и направляющих 
профилях.

Информация по монтажу

3

* Положение "0"
Регулировка высоты
шпинделем

Внимание: монтаж и демонтаж возможны только в нулевом 
положении, т. е. при зазоре 3 мм.

Фурнитура для складных / раздвижных дверей
	Wing 77 / свободно перемещаемые вдоль корпуса
	Монтаж
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Hett
CAD

Ручка-профиль

	� Перфорированная
	� Для дверей толщиной 15–16 мм
	� Возможна нарезка в размер 

Материал Поверхность Длина Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

Сталь С серебристым покрытием 2500 3 4 9 206 249 1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12816,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L

Ручка-профиль

	� Перфорированная
	� Для дверей толщиной 18–19 мм
	� Возможна нарезка в размер 

Материал Поверхность Длина Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

Сталь С серебристым покрытием 2500 3 4 9 206 250 1 шт.

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности

Монтаж/чертеж с размерами

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12819,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L
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Hett
CAD

U-образный концевой профиль двери

	� Перфорированный
	� Для дверей толщиной 15–16 мм
	� Возможна нарезка в размер 

Материал Поверхность Длина Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

Сталь С серебристым покрытием 2500 2 9 206 252 1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

ø 5

23,75

16,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

U-образный концевой профиль двери

	� Перфорированный
	� Для дверей толщиной 18–19 мм
	� Возможна нарезка в размер 

Материал Поверхность Длина Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

Сталь С серебристым покрытием 2500 2 9 206 284 1 шт.

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности

Монтаж/чертеж с размерами

ø 5

23,75

19,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L
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Hett
CAD

Концевой профиль шкафа для задней двери

	� Перфорированный
	� Возможна нарезка в размер 

Материал Поверхность Длина Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

Сталь С серебристым покрытием 2500 1 2 9 206 283 1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

ø 5

14,8

17

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности

Концевой профиль шкафа для передней двери

	� Перфорированный
	� Возможна нарезка в размер 

Материал Поверхность Длина Кол-во для 2 дверей Артикул Кол-во

Сталь С серебристым покрытием 2500 1 9 206 282 1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

ø 5

46

14,8

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L
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Hett
CAD

Щеточная планка

	� Для защиты от пыли
	� Длина 2500 мм
	 Самоклеящаяся
	 Цвет серый

Высота, мм Кол-во для 2 дверей Кол-во для 3 дверей Артикул Кол-во

8 3 4 9 200 386 1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

8

6,9

4,8

6

10

6,9

Соединительная планка

	� Для соединения сегментов раздвижной двери
	� Оцинкованная сталь

Артикул Кол-во

9 110 132 300 шт.

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности
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Hett
CAD

Стяжки-выпрямители, алюминий

	� Для выравнивания деформированных дверей
	� Можно использовать для предотвращения деформации
	� Для дверей/фасадов толщиной 16–25 мм
	� Максимальная высота двери/фасада 2600 мм
	� Длина резьбовой штанги 2000 мм, возможная нарезка в размер
	� Быстрый монтаж без инструментов и простая регулировка 
	� Запатентованная техника с резьбовой штангой
	� Для бесшумного движения двери/фасада
	� Заглушки на отверстия ø 35 мм, пластик серебристого цвета
	� Заглушки для пазов, алюминий анодированный, серебристый
	� Стяжки-выпрямители можно устанавливать горизонтально
	 Рекомендуется устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей 		
	 вертикально рядом с наружной кромкой. Для больших, широких 		
	 дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать  
	 2 комплекта стяжек-выпрямителей горизонтально

Состав комплекта:
	� Стяжки-выпрямители, 2 шт.

Артикул Кол-во

9 117 303 1 компл.

Техническая информация

2 x

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

3.

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности
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Hett
CAD

Стяжки-выпрямители, пластик

	� Для выравнивания деформированных дверей
	� Можно использовать для предотвращения деформации
	� Для дверей/фасадов толщиной от 16 мм
	� Максимальная высота двери/фасада 2600 мм
	� Простая установка: две штанги, с правой и левой резьбой, 

вкручиваются в гильзу с внутренней резьбой.
	 �Кроме того, каждая штанга закрепляется в корпусе в отверстиях 35 мм.
	� Вращение гильзы создает усилие растяжения или сжатия, т. о. 

можно выровнять деформированные или изогнутые двери
	� Защитные накладки предотвратят повреждение содержимого 

шкафа.
	� Стяжки-выпрямители можно устанавливать горизонтально
	 Рекомендуется устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей 		
	 вертикально рядом с наружной кромкой. Для больших, широких 		
	 дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать 
	 2 комплекта стяжек-выпрямителей горизонтально

Состав комплекта:
	� 1 корпус со штангой с правой резьбой
	� 1 корпус со штангой с левой резьбой
	� 1 зажимная гильза
	� 1 пластиковая защитная плата
	� 2 пластиковые защитные накладки
	� 2 держателя защитной накладки

Артикул Кол-во

0 045 198 2 компл.

Техническая информация

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

Корпус со штангой
с левой резьбой

 

Пластиковая
накладка 

Пластмассовая
защитная плата

 

Зажимная гильза

Корпус со штангой с 
правой резьбой 

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности



1204 www.hettich.com

Hett
CAD

Щеточная планка

	� Для пыленепроницаемого уплотнения
	� Длина 2500 мм
	� Высота 27 мм
	� Пластик коричневого цвета

Артикул Кол-во

0 026 453 40 шт.

Техническая информация

Боковина

Задняя дверь

Корпус

Передняя дверь

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности
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Hett
CAD

Адаптер уклона скоса

	� Для углов 19–59°
	� Нагрузочная способность макс. 50 кг
	� Высота 125 мм
	� Глубина 94 мм
	� Ширина 57 мм
	� Пластик белого цвета

Состав комплекта:
	� 2 адаптера уклона скоса

Артикул Кол-во

0 045 319 5 компл.

Техническая информация

19 ° - 59 °

50
kg

19°

59°

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности
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Адаптер для ручки для раздвижных/складных дверей

	� Адаптер используется для всех видов ручек при макс. толщине 
двери до 20 мм и диаметре прикручиваемой поверхности ручки 
свыше 12 мм

Поверхность Артикул Кол-во

Хромированная, матовая 0 115 365 100 шт.

Техническая информация

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Принадлежности

26

ø ≥ 12

45 32

Толщина двери  ≤ 20

Фуга ≥ 2
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300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,4 7,2 8,0
400 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,3 4,8 5,3 5,9 6,4 6,9 7,5 8,5 9,6 10,6
500 2,0 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,6 12,0 13,3
600 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,8 14,4 16,0
700 2,8 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,3 10,2 11,2 12,1 13,0 14,9 16,8 18,6
800 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,6 11,7 12,8 13,8 14,9 17,0 19,2 21,3
900 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
1000 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 21,3 23,9 26,6
1100 4,4 5,9 7,3 8,8 10,2 11,7 13,2 14,6 16,1 17,6 19,0 20,5 23,4 26,3 29,3
1200 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 22,3 25,5 28,7 31,9
1300 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 19,0 20,8 22,5 24,2 27,7 31,1 34,6
1400 5,6 7,5 9,3 11,2 13,0 14,9 16,8 18,6 20,5 22,3 24,2 26,1 29,8 33,5 37,2
1600 6,4 8,5 10,7 12,8 15,0 17,0 19,2 21,3 23,4 25,6 27,7 29,8 34,1 38,3 42,6
1800 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
2000 8,0 10,6 13,3 16,0 18,6 21,3 23,9 26,6 29,3 31,9 34,6 37,2 42,6 47,9 53,2
2200 8,8 11,7 14,6 17,6 20,5 23,4 26,3 29,3 32,2 35,1 38,0 41,0 46,8 52,7 58,5
2400 9,6 12,8 16,0 19,2 22,3 25,5 28,7 31,9 35,1 38,3 41,5 44,7 51,1 57,5 63,9
2600 10,4 13,8 17,3 20,8 24,2 27,7 31,1 34,6 38,0 41,5 45,0 48,4 55,3 62,2 69,2

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,5 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 8,2 9,2 10,3
400 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 10,9 12,3 13,7
500 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,8 7,7 8,6 9,4 10,3 11,1 12,0 13,7 15,4 17,1
600 3,1 4,1 5,1 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3 11,3 12,3 13,3 14,4 16,4 18,5 20,5
700 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
800 4,1 5,5 6,8 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 21,9 24,6 27,4
900 4,6 6,2 7,7 9,2 10,8 12,3 13,9 15,4 16,9 18,5 20,0 21,6 24,6 27,7 30,8
1000 5,1 6,8 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,9 27,4 30,8 34,2
1100 5,6 7,5 9,4 11,3 13,2 15,1 16,9 18,8 20,7 22,6 24,5 26,3 30,1 32,9 37,6
1200 6,2 8,2 10,3 12,3 14,4 16,4 18,5 20,5 22,6 24,6 26,7 28,7 32,8 36,9 41,0
1300 6,7 8,9 11,1 13,3 15,6 17,8 20,0 22,2 24,5 26,7 28,9 31,1 35,6 40,0 44,5
1400 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 23,9 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
1600 8,2 10,9 13,7 16,4 19,2 21,9 24,6 27,4 30,1 32,8 35,6 38,3 43,8 49,3 54,7
1800 9,2 12,3 15,4 18,5 21,6 24,6 27,7 30,8 33,9 36,9 40,0 43,1 49,3 55,4 61,6
2000 10,3 13,7 17,1 20,5 23,9 27,4 30,8 34,2 37,6 41,0 44,5 47,9 54,7 61,6 68,4
2200 11,3 15,5 18,8 22,6 26,3 30,1 33,9 37,6 41,4 45,1 48,9 52,7 60,2 67,7 75,2
2400 12,3 16,4 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 41,0 45,1 49,3 53,4 57,5 65,7 73,9 82,1
2600 13,3 17,8 22,2 26,7 31,1 35,6 40,0 44,5 48,9 53,4 57,8 62,2 71,1 80,0 88,9

Таблица веса двери из ДСП толщиной 19 мм

Таблица веса двери из МДФ толщиной 19 мм

Ширина двери, мм

Высота двери, 
мм

Ширина двери, мм

Высота двери, 
мм

Вес двери в кг (плотность = 700 кг/м3)

Вес двери в кг (плотность = 900 кг/м3)

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Техническая информация
	Расчет веса двери
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Расчет веса двери из других материалов

Материал

Акриловое стекло 1200

Алюминий 2700

Пробковое дерево 120

Бетон 2400

Свинец 11300

Железо 7800

Гипсокартон 900

Стекло 2600

Оргалит 1000

Твердая древесина, влажная (бук) 900

Твердая древесина, сухая (бук) 800

Пробка 300

Чтобы рассчитать вес двери из других материалов, необходимо учесть плотность материала.

Значения в таблице даны для материала
толщиной 19 мм.
Если используется материал другой толщины,
вес необходимо умножить на соответствующий
коэффициент.

Плотность различных материалов в кг/м3

 

Формула расчета
Вес двери = вес двери толщиной 19 мм
из таблицы х коэффициент

Пример
Дверь из ДСП
В х Ш х Г = 2000 x 1800 x 16 мм
Вес из таблицы для данного размера двери,
указанный для толщины двери 19 мм,
равен47,9 кг

С помощью коэффициента 0,84 вычислим вес
 двери толщиной 16 мм:
Вес двери = 47,9 кг Х 0,84 = 40,2 кг

 

 

 
 

 

 

 

Толщина материала,
мм

 Коэффициент

15 0,79
16 0,84
18 0,95
19 1,00
20 1,05
22 1,16
23 1,21
26 1,37
29 1,53

Дополнительный расчет веса двери для различной толщины материала

Пример

Дверь из акрилового стекла, плотность 1200 кг/м3
Высота двери: 2000 мм, ширина двери: 1800 мм, толщина материала: 6 мм

Вес двери, кг
25,9 кг

Высота, м
2= x x x

Ширина, м
1,8

Толщина материала, м
0,006

Плотность, кг/м3
1200

Плотность, кг/м3

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Техническая информация
	Расчет веса двери
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Всегда лучший выбор

Системы фурнитуры для раздвижных дверей от компании Hettich 
предоставят вам наилучшее решение, ведь Hettich предлагает 
множество вариантов и возможностей. Любой дизайн имеет свои 
особенности и требования. Воспользуйтесь преимуществами систем 
Hettich для любых шкафов. Ниже вы найдете краткое описание 
всех систем, которое поможет вам найти подходящую под ваши 
требования систему фурнитуры для раздвижных дверей.

Однодорожечные системы фурнитуры для раздвижных дверей: 
дверь не закрывает шкаф полностью, а только отдельные сегменты. 
Стандартное применение: шкаф в жилой комнате, в котором 
раздвижная дверь закрывает отделение с телевизором после 
просмотра. 
 
 
 
Многодорожечные системы фурнитуры для раздвижных дверей: 
двери могут закрывать шкаф полностью. Как минимум две двери 
установлены одна перед другой. Идеально подходит для офисных 
шкафов, гардеробов и буфетов: раздвижные двери в одно мгновение 
скрывают за собой все содержимое, создавая аккуратный 
лаконичный облик интерьера. 
 
 
Системы фурнитуры для раздвижных дверей, в закрытом 
состоянии находящиеся в одной плоскости: инновационный  
вид раздвижных дверей, которые также закрывают шкаф полностью. 
Фасад закрытого шкафа представляет собой единую плоскость, 
благодаря минимальным зазорам. Вариант для самых высоких 
требований к дизайну. Двери находятся в одной плоскости, но 
благодаря специальному механизму при открывании оказываются 
одна перед другой.

Накладная навеска дверей: двери скрывают боковины, верхнюю  
и нижнюю панели шкафа. Таким образом двери становятся главным 
элементом дизайна шкафа. Примечание: для шкафа с двумя 
дверями глубина боковин шкафа должна быть разной.

Вкладная навеска дверей: двери движутся внутри корпуса 
шкафа. Части корпуса видны с фасада шкафа, влияя на его дизайн. 
Боковины корпуса одинаковой глубины.

Вариант 1: одно- или многодорожечные системы

Вариант 1: накладная или вкладная навески дверей

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Техническая информация
	Рекомендации по конструкции шкафов
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Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Техническая информация
	Рекомендации по конструкции шкафов

Системы раздвижных дверей с нижним ходовым элементом. 
Дверь опирается на ходовые элементы, расположенные внизу, 
а направляющие ролики вверху двери стабилизируют ее ход. 
Благодаря несложной конструкции корпуса, небольшому весу  
дверей и легкому монтажу, раздвижные двери с нижним ходовым 
элементом являются оптимальным решением для старта 
производства мебели с раздвижными дверями. 
 
 
Системы раздвижных дверей с верхним ходовым элементом. 
Двери навешиваются на ходовой профиль на верхней панели. А 
направляющая система на нижней панели корпуса предотвращает 
колебания дверей. Благодаря скрытому монтажу компонентов 
системы  дизайн шкафа остается элегантным и гармоничным. 
Системы фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым 
элементом идеально подходят для шкафов с тяжелыми дверями.

Компоненты системы могут быть установлены над верхней панелью, 
при этом верхняя панель должна быть опущена на определенную 
величину ниже верхней плоскости корпуса. Подходят для высоких 
шкафов, у которых верхняя панель скрыта от обзора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У низких шкафов верхняя панель всегда на виду.  В этом случае 
верхняя панель и корпус шкафа установлены под прямым углом, 
а ходовой профиль устанавливается перед верхней панелью, 
при этом верхние торцы дверей находятся на одном уровне с 
верхней панелью, позволяя создавать аккуратный и стильный 
дизайн шкафа. При этом конструкция шкафа идентична шкафу с 
распашными дверями, а значит переход от производства шкафов 
с распашными дверями к шкафам с раздвижными дверями может 
быть осуществлен без проблем.

Ключевой момент для выбора системы фурнитуры для раздвижных 
дверей. Что касается формата - учитывайте, что ход движения 
широких дверей более стабильный, чем высоких и узких. Помните 
правило: ширина раздвижной двери должна быть не менее 
половины ее высоты.

Вариант 3: системы фурнитуры для раздвижных дверей с верхним или нижним ходовым элементом

Вариант 4: системы фурнитуры для раздвижных дверей с ходовым профилем над и перед верхней панелью

Вариант 5: формат и материал раздвижных дверей
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Наложение двери на боковину корпуса

Конструкция двери без ограничения хода

Толщина центральной панели - значение, влияющее на выступ двери

Наложение двери на боковину корпуса - значение, влияющее на выступ двери

Наложение двери на боковину корпуса - это расстояние, на 
которое дверь перекрывает боковину корпуса.

Выступ двери - это расстояние от внешнего края открытой двери 
до центральной панели корпуса. 

Ограничение хода предохраняет переднюю дверь от соударения   
с ручкой задней двери. 

Наложение дверей - расстояние, на которое передняя дверь 
всегда перекрывает заднюю. Наложение должно быть минимум в 
2 раза больше зазора между передней и задней дверями, чтобы 
внутреннее пространство шкафа не было видно через зазор. В 
случает алюминиевых рамных дверей за наложение часто берется 
толщина рамы. Таким образом вертикальные профили рамы 
оказываются строго один перед другим по центру шкафа.

Уменьшение наложения двери на боковину корпуса увеличивает 
выступ двери в случае, если ширина дверей остается неизменной.

Увеличение наложения большей двери увеличивает выступ двери.

Уменьшение толщины центральной панели увеличивает выступ 
двери в случае, если ширина дверей остается неизменной.

Наложения задней и передней двери на боковину корпуса 
одинаковы. В этом случае требуются специальные профили.

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Техническая информация
	Рекомендации по конструкции шкафов

Türauflage

Türversatz

Türversatz

Türauflage

Türeinsprung

Türüberdeckung

Наложение двери на боковину корпуса

Ограничение хода Выступ двери

Наложение дверей

Наложение двери на боковину корпуса

 Ограничение хода
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10°

Системы фурнитуры для раздвижных дверей постоянно
подвергаются тщательному контролю качества.
Вся продукция Hettich соответствует внутренним
и международным стандартам качества в странах,
где она реализуется. На схемах, представленных ниже,
показаны примеры тестирования продуктов Hettich.

 

Дверь подвергается определенному количеству циклов
открывания с определенной скоростью.

Уровень 1: 10 000 циклов
Уровень 2: 20 000 циклов
Уровень 3: 40 000 циклов

 
Дверь пытаются снять с определенной силой и под определенным
углом. При этом дверь не должна подниматься или соскакивать
с места.

Уровень 1: 150 Н
Уровень 2: 200 Н
Уровень 3: 250 Н

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания
и закрывания при дополнительной нагрузке.

Уровень 1: 2 кг
Уровень 2: 3 кг
Уровень 3: 4 кг

 На центр дверного полотна оказывается давление определенной
силы. Дверь не должна отрываться или соскакивать с места.

Уровень 1: 150 Н
Уровень 2: 200 Н
Уровень 3: 250 Н

Нагрузочная способность
Значения, указанные в данном каталоге, основаны на допустимом
весе и размере дверей. Все системы фурнитуры Hettich для
раздвижных дверей тестированы в соответствии с нормами
DIN EN 15706. Системы фурнитуры для раздвижных дверей,
смонтированные должным образом, могут устанавливаться в мебель,
соответствующую стандартам EN 14749.
Тест на коррозию
Системы фурнитуры для раздвижных дверей от Hettich удовлетворяют
требованиям стандарта DIN EN 15706, испытание в водном конденсате
в течение 72 часов согласно DIN EN 6270.

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Тест на закрывание Тест на горизонтальную устойчивость

Тест на износостойкость Тест на самопроизвольный демонтаж

Системы фурнитуры для раздвижных дверей
	Техническая информация
	Критерии качества
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